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Отсоединить БКГ от ШД. Щуп, идущий от гнезда"*", установить на вход­
ную дорожку БКГ, другой- на "массу". 

Если величина тока, потребляемого блоком кварцевого генератора, 

больше допустимого значения (табл. 3), БКГ заменить на годный. 
Если величина тока, потребляемого блоком кварцевого генератора, 

соответствует указанному значению, проверить сопротивление катушки 

шагового двигателя (раздел "Проверка исправности шагового двигателя"). 

Если величина сопротивления катушки ШД находится не в указанном 

допуске (табл. 2), то шагавый двигатель (катушку) следует заменить на год­
ный(ую). 

Регулировка суточного хода КНЧ 1656Н 

Проверить суточный ход часов на приборе П157А или на приборе 
П157М. 

Подготовить прибор к проведению измерений в соответствии с техни­

ческим описанием и инструкцией по эксплуатации на прибор. 

Установить часы с открытой крышкой на индукционный датчик цифер­

блатом вниз. Наблюдая за показания ми прибора, плавным вращением трим­

мера с помощью диэлектрической отвертки установить на цифровом табло 

прибора суточный ход часов в диапазоне +0,5 с/сут. 
Если заданная точность хода регулировкой не достигается или часы не 

регулируются, БКГ подлежит замене на годный с последующим измерением 
тока, потребляемого часами и блоком кварцевого генератора, и повторной 

регулировкой суточного хода. 

Особенности регулировки суточного хода 
часов 1356, 1656 и 1 656А 

Регулировка суточного хода часов производится подстройкой кварце­

вого генератора с помощью прибора П157А (дата выпуска прибора не ранее 

1988 г.). 
Подготовить прибор к проведению измерений в соответствии с техни­

ческим описанием и инструкцией по эксплуатации прибора. Нажать кнопку 

"1 О s". Часы со снятой крышкой установить на индукционный датчик при­
бора П157 А циферблатом вниз. 

Вращением ручки усиления уровня сигнала прибора добиться четкого 

вспыхивания индикатора. Частота вспышек индикатора должна соответст­

вовать частоте выходного сигнала БКГ. 
Вращая отверткой, переключатель подетроечного конденсатора БКГ 

установить на цифровом табло прибора суточный ход часов (табл. 4). Диапа­
зон установки суточного хода 0,25 с/сут-0,5 с/сут, один шаг переключателя 
соответствует изменению суточного хода на 0,5 с/сут. 
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Таблица 4 

Значение суточного Направление Количество 
хода, с/сут вращения шагов 

- З,37 ... -2,86 + 6 
- 2,85 ... - 2,34 + 5 
- 2,З3 ... - 1 ,82 + 4 
-1,81 ... -1,30 + 3 
- 1 ,29 ... - 0,78 + 2 
- 0,77 ... - 0,28 + 1 
- 0,27 ... + 0,27 - -

+ 0,28 ... + 0,78 - 1 
+ 0,79 ... + 1,30 - 2 
+ 1 ,31 ... + 1 ,82 - 3 
+ 1 ,83 ... + 2,35 - 4 
+ 2,36 ... + 2,87 - 5 
+ 2,88 ... + 3,39 - 6 

Если заданная точность хода не достигается регулировкой или часы не 
регулируются, БКГ подлежит замене на годный с последующим измерением 
тока, потребляемого часами и блоком кварцевого генератора, и повторной 
регулировкой суточного хода. 

Возможные неисправности кварцевых 
наручных часов с шаговым двигателем 

и способы их устранения 

Таблица 5 

Неисправность Наиболее вероятная Контроль Способ устранения 
причина неисправности 

1. Останов 1.1 Отказ источника 

часов. питания 

Отсутствует 1.1.1 Разряжен источник Прибор Ц-4324. Заменить источ-

движение питания Напряжение источника ник питания 

се кун- питания должо быть 

дной стрел- не менее 1 ,45 В 
ки, часы пе- 1.1.2 Окисление Визуальный Если не удалось 
риодически поверхности устранить дефект 
останав- источникапитания очисткой, то 

ливаются или токосъемника заменить источ-

ник питания или 

токосъемник 

1.2 Отказ БКГ 
1.2.1 Величина тока, Прибор П157А Заменить БКГ 

потребляемого Ток, потребляемый БКГ, 

БКГ, не равна должен быть не более, 

допустимой при длячасов 

напряжении с механизмом: 
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Продолжение табл. 5 

Неисправность Наиболеевероятная Контроль Способ устранения 

причина неисправности 

источника питания 1356-0,3мкА 
1 5 +010g , -o:os 1656-0,5мкА ~ 

1656А-0,3мкА 

1656Н-0,4 мкА 

2350-0,5 мкА 
2360-0,5 м кА 
2450-О,5мкА 

2460-0,5мкА 

1.2.2 Нет выходных Прибор П157А (по мига- Заменить БКГ 

импульсов с БКГ нию лампочки) или час-

т отомер Ч3-33, Ч3-34, 

Ч3-54 

1.3 Отказ шагового Заменить ШД 

двигателя 

1.3.1 Механические Визуальный Заменить ШД 

повреждения 

1.3.2 Обрыв обмотки ШД Прибор Ц-4324 Заменить ШД 

1.3.3 Сопротивление В зависимости от меха- Заменить ШД 

обмотки ШД не низма часов со против-

в доnуске ление обмотки ШДдолж-

но быть в доnуске, кОм: 
1356-3,3-3,9 
1656-5,3-5,9 
1656А-3,2-4,0 

1656Н- 4,8-5,7 
2350-3,2-4,0 
2360-3,2-4,0 
2450-2,7-3,2 
2460-2,7-3,2 

1.3.4 Соnротивление Прибор Ц-4324 

изоляции обмотки Стрелка nрибора должна 

шагового двигателя остаться в крайнем 
относительно левом положении шкалы 

сердечника не "кn" на отметке 

в допуске - " 
" 

1.3.5 Нет электри- Прибор Ц-4324 Довернуть винты 

ческого контакта крепления шага-

между шаговым вого двигателя 

двигателем и БКГ к БКГ, зачистить 

контактные nло-

щадки (выводы) 

1.4 Неисnравен меха- Визуальный Заменить рычаг 

низмостанова обнуления (рычаг 

колесной передачи тормозной) колес-

ной передачи 

1.5 Зацеп стрелок Визуальный Подогнуть стрелки, 

исключив зацеп 

1.6 Загрязнение меха- Визуальный Разобрать, про-

ниэма мыть и смазать 

механизм. 
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Продолжение табл. 5 

1 lгисправность Наибоnеевероятная Контроnь Способ устранения 
причина неисправности 

1.7 Наличие инородного Визуальный Разобрать, про-
тела в механизме мыть и смазать 

механизм 

. ' Секундная 2.1 "Обратный ход" Визуальный Заменить шагавый ' .. 
стрелка идет шагового двигатель 

противхода двигателя 

часовой 

стрелки 

J. Не верное 3.1 Загрязнение Визуальный Разобрать, про-

время Часы механизма мыть и смазать 

"отстают н механизм 

3.2 Мал момент Визуальный Заменить колесо 

фрикциона колеса центральное с 

центрального трибом 

с трибом 

3.3 Изменение частоты Прибор П157 А. Суточный Подрегулировать 

кварцевого rенера- ход часов должен быть в суточный ход 

тора пределах± 0,5 с/сут часов; если не 

удается, то заме-

нить БКГ. 

4. Часы 4.1 Изменение частоты Прибор П157 А. Суточный Подрегулировать 

"спешат" кварцевого ген ера- ход часов должен быть в суточный ход 

тора пределах ± 0,5 с/сут часов; если не 

удается, то заме-

нитьБКГ. 
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Часы с механизмом 1356 

Рис. 18. Механизм часов 1356 

Техническиехарактеристики 

Капибр механизма, мм ........................................... . 
Высота механизма, мм ........................................... . 
Индикация времени ............................................. . 
Стрепка секундная ............................................. . 
Номинапьная частота задающего кварцевого генератора, Гц .......... . 
Напряжение питания часов, В .................................... . 
Средний ток, nотребпяемый часами в режиме работы, мкА, не бопее ... . 
Средний ток, потребпяемый часами в режиме об ну пения (вап переводной 
в попожени и "перевод стрепок"), мкА, не более ..................... . 
Суточный и средний суточный ход часов при температуре (25±5) 0С, с/сут, 

13 
2,9 
стрелочная 

центраnьная 

32768 
1 5+0.10 

1 -0,05 

1,2 

0,5 

не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 
Срок энергетической автономности, месяцев, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
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Рис. 19. Детали и сборочные единицы механизма часов 1356: 

i- !0.5/J.!J/ 

ZO 5!0. Dl 

10.020- платина; 10.048- мост колесной передачи; 10.048.01 -винт моста колесной 
передачи; 10.059- мост колеса пере водного; 10.059.01- винт моста колеса переводного; 
10.210- накладка; 10.513- блок кварцевого генератора; 10.513.01 -винт блока кварцевого 
1 енератора; 20.51 О- шагавый двигатеnь; 20.510.01 -винт шагового двигателя; 
20.570- источник nитания; 20.584- экран магнитный; 20.584.01 -винт экрана магнитного; 
?0.651- прокладка источника nитания; 20.761- токосъемник боковой; 20.761.01- винт 
токосъемника бокового; 20.763- токосъемник нижний; 30.011 -колесо передаточное; 
30.012- колесо nромежуточное; 30.027- колесо секундное; 31.041 -колесо минутное; 
31.046- колесо часовое; 31.083- колесо центральное; 51.020- вал переводной; 
!>1.080- пластина; 51.081 -рычаг лереключения; 56.071- рычаг обнуления; 61.241- фольга; 
90.ХХХ.О1 - винт циферблата; 93.162- головка переводная 
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Разборка часов с механизмом 1356 

1. Надеть антистатический браслет 
2. Открыть и снять крышку (дно) 1 (рис. 20) 
3. Снять прокладку корпуса кольцевую 2 
4. Снять крышку внутреннюю 3 
5. Отвернуть и снять винт крепления токосъемника бокового 4 
6. Снять токосъемник боковой 5 
7. Вынуть источник питания 6 
8. Отвернуть и снять винты блока кварцевого генератора 7 (рис. 21) 
9. Отвернуть и снять винт экрана магнитного 8 

1 О. Снять экран 9 
11. Снять блок кварцевого генератора 1 О 
12. Снять токосъемник нижний 11 
13. Снять прокладку источника питания 12 
14. Вынуть ключ, сместив пластину (рис. 22) 
15. Вынуть механизм из корпуса 
16. Снять стрелку секундную 13 (рис. 23) 
17. Снять стрелку минутную 14 
18. Снять стрелку часовую 15 
19. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты циферблата 16 
20.Снятьциферблат17 
21. Снять колесо часовое 19 с фольгой 18 (рис. 24) 
22.Снятьколесоцентральное20 

23. Отвернуть и снять винты моста колесной передачи 21 (рис. 25) 
24. Снять мост колесной передачи 22 
25. Снять колесо промежуточное 23 
26. Снять колесо передаточное 24 
27. Снять колесо секундное 25 
28. Снять накладку 26 (рис. 26) 
29. Снять рычаг обнуления 27 
30. Снять рычаг переключения 28 
31. Вынуть пластину 29 (рис. 27) 
32. Отвернуть и снять винт шагового двигателя 30 (рис. 28) 
33. Снять шагавый двигатель 31 
34. Отвернуть и снять винт моста колеса переводного 32 (рис. 29) 
35. Снять мост колеса переводного 33 
36. Снять колесо минутное 34 
37. Передать детали и сборочные единицы в промывку 
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Рис. 20 
1 -крышка (дно); 2- прокладка корпуса 
кольцевая; 3- крышка внутренняя 
Примечание: источник питания брать 
пластмассовым пинцетом или пинцетом 

с изолированными концами. 

Рис. 21 

10 5fJ О! 

70 584 О! 

f---JO 10. 51З 

Примечание: при демонтаже блока квар­
цевого генератора избегать повреждения 
токоведущих частей и электронных эле­

ментов. 
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Рис. 22. Извлечение механизма из корпуса: 
J- для извлечения механизма из корпуса необходимо вынуть из механизма 
вал пере водной, отодвинув пластину концом пинцета или отвертки 

ВНИМАНИЕ! 

При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 
следует пользоваться только латунным пинцетом. 



IJ 91.18Х 

~~~f-------- 14- 91 14- х 

15 9/fO Х 

17 soxxx 
t;ii1fi' КВАРЦ ~ 

с J D \с9 
"itп4но в се 

Рис. 23 
13-стрелка секундная; 14-стрелка минутная; 15- стрелка часовая; 16-
винт циферблата; 17- циферблат 
Примечание: винт циферблата отвернуть на 1 ,5-2 оборота, после снятия 
циферблата довернуть винты до упора. 

39 



40 

----- 18 б/. Z'ff 

n---- 19 Jl. О'fб 

Рис. 24 
Примечание: фольга с колеса часового 
не снимается. 

Рис.25 

2/ 100480/ 

22 fО.ОЧВ 



2б 10.210 

r---- 28 51080 

Рис. 26 

Рис.27 
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---- JO 20.510.01 

Jl 20.510 

Рис. 28 
Примечание: шагавый двигатель брать 

латунным nинцетом только за статор, 

избегая nовреждения катушки. 

После демонтажа внешнего оформления, источника питания, блока 

кварцевого генератора и шагового двигателя рекомендуется детали и сбо­

рочные единицы механизма часов размагнитить на любом приборе для раз­
магничивания. 
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i-- J2 10059.01 

JJ 10.059 

@ 

Рис. 29 

Сборка часов с механизмом 1356 

Места смазки, марки масел и номера маслодозировок даны в таблице 6 
и на рис. 30-35. Допустимые величины зазоров в механизме приведеныв та­
блице 7. 

Перед установкой деталей и сборочных единиц часов необходимо про­

верить их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заме­

нить на годные. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной вверх. 

Установить: шагавый двигатель; 
винт ШД и привернуть. 

Смазать: паз платины под пластину (рис. 35, поз. 18); 
посадочные поверхности рычага переключения, 
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соприкасающиеся с колонкой (рис. 34, поз. 15); 
посадочную поверхность рычага обнуления, 

соприкасающуюся со штифтом (рис. 33, поз. 13); 
поверхность контакта рычагов обнуления и первключе­

ния с опорным штифтом (рис. 34, поз. 16); 
место контакта вала переводного с платиной 

(рис. 35, поз. 17). 
·Установить: пластину; 

рычаг переключения; 

рычаг обнуления; 

накладку; 

вал переводной. 

Проверить положение обнуляющей консоли рычага обнуления в ра­
бочем положении и положении "перевод стрелок" (рис. 39). 

44 

Установить: вал переводной в рабочее положение (переключение 
вала переводного запрещено до установки БКГ). 

Смазать: посадочную поверхность триба секундного, соприка­
сающуюся с центральной втулкой (рис. 30, поз. 16); 
торецвтулкицентральной(рис.30,поз.4); 

Установить: 

Смазать: 

Про верить: 

Установить: 

Про верить: 

Установить: 

Смазать: 

Установить: 
Смазать: 

Установить: 

Смазать: 

отверстие в платине под цапфу колеса промежуточного 

(рис. 30, поз. В). 
колесо секундное; 

колесо передаточное; 

колесо промежуточное; 

мост колесной передачи; 

винт моста колесной передачи (2 шт.) и 
при вернуть. 

камневые и бескамневые опоры колесной системы 

(рис. 30, 31, поз. 1,2, 3, 5,9). 
осевые зазоры колес; 

исправность шагового двигателя. 

прокладку на штифт накладки; 

токосъемник нижний на прокладку; 

блок кварцевого генератора; 

экран; 

винты экрана (4 шт.) и привернуть. 
ток, потребляемый часами. 

механизм в подставку циферблатной стороной вверх. 

отверстие в платине под цапфу колеса минутного 
(рис. 32, поз. 1 О). 
колесо минутное. 

посадочную поверхность колеса переводного (рис. 32, 
поз. 12). 
мост колеса переводного; 

винт моста колеса переводного и привернуть. 

фрикцион колеса центрального (рис. 30, 31, поз. 7). 
Установить: колесо центральное. 
Проконтролировать перевод стрелок. 



Установить: колесо часовое с фольгой; 

циферблат. 
Привернуть винты циферблата. 

Установить: стрелку часовую, минутную, секундную. 
Прозвести контроль со г ласаванности и параллельности стрелок. 

Измерить ток, потребляемый часами в режиме работы и в режиме обну-
ления. 

Установить: платину в подставку циферблатной стороной вниз. 
Проверить пригодность источника питания. 

Установить: источник питания (знаком"+" вверх); 
токосъемник боковой; 

винт токосъемника бокового и привернуть. 

Проверить работоспособность БКГ. 

Проверить суточный ход часов и отрегулировать его. 

Вынуть вал переводной из механизма. 

Установить: механизм в корпус часов; 

вал переводной, отодвинув пинцетом пластину; 

крышку (дно) с прокладкой корпуса кольцевой. 

Передать часы на контроль. 

МЕСТА СМАЗКИ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1356 

Таблица 6 

Номер Наименование мест смазки Номер Количес- Часовое Номер 

nози- масло- тво ка- масло и рисунка 

циина доз и- nель смазка 

рис. ровки 

30-35 

Камни в мосту колесной nередачи nод цаnфу 
колеса: 

1 nромежуточного; 1 1 МЧМ-5 30 
2 секундного; о 1 МЧМ-5 30 
3 nередаточного о 1 МЧМ-5 30 
4 Торец втулки центральной 1 1 МЧМ-5 30 
5 Камень в nлатине nод цаnфу колеса nереда-

точного с трибом о 1 МЧМ-5 30 
6 Посадочная nоверхность триба секундного, 

сопрягающаяся с центральной втулкой 1 1 МЧМ-5 30 
7 Место соединения колеса центрального 

с трибом стрелки минутной (фрикцион) 1 2 МЧМ-5 30,31 
8 Отверстие в платине nод цапфу колеса 

промежуточного с трибом 1 1 МЧМ-5 30 
9 Отверстие в мосту колесной nередачи nод 

цаnфу колеса минутного 1 1 МЧМ-5 32 
10 Отверстие в платине nод цапфу колеса 

минутного 1 1 МЧМ-5 32 
11 Посадочная поверхность триба минутной 
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Продолжение табл. 6 

Номер Наименование мест смазки Номер Копичес- Часовое Номер 

поз и- масло- т во ка- масло и рисунка 

ции на ДОЗИ- пепь смазка 

рис. ровки 

3Q-35 

стрелки, сопрягающаяся с центральной 

втулкой 1 2 МЧМ-5 32 
12 Посадочная поверхность колеса переводного 1 2 МЧМ-5 32,33 
13 Посадочная поверхность рычага об ну пения, 

соприкасающаяся со штифтом 1 1 МЧМ-5 33 
14 Место контакта ппастинЬI с переводнЬiм промаспивание РС-1 34 

валом накапЬiванием 

15 ПосадочнЬiе поверхности рЬiчага 

1 
перекпючения, соприкасающиеся с колонкой 1 1 МЧМ-5 34 

16 Поверхность контакта рычагов обнупения и 

перекпючения с опорным штифтом промаспивание 

накалЬiванием РС-1 34 
17 Место контакта вала переводного с платиной промасливание 

накапЬiванием РС-1 35 
18 Паз платины под пластину промаспивание 

накалыванием РС-1 33,35 
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ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1356 

Таблица 7 

Наименование осевого зазора Допустимая величина 

зазора, мм 

Зазор триба ротора о 1 +0,044 
' -0,020 

Зазор колеса передаточного с трибом о 04 +0,02 
' 

Зазор колеса секундного с трибом и в ту л кой о 05 +0,044 
' -0,035 

Зазор колеса промежуточного с трибом о 03 +0,024 
' -0,010 

Зазор колеса переводного о оз +0,022 
' 

Зазор колеса минутного с трибом 0,08 +0.047 

Зазор трибастрелки минутной о оз +0,039 
J -0,025 

Возможные неисправности механизма перевода стрелок 

Выпадает вал переводной. 

Дефект пластины или накладки. 

Заменить пластину или накладку. 

i 
,_" .. _____ ,_j 

Рис.36 

Отсутствует перевод стрелок или треск 

при переводе стрелок. 

Сломан вал пере водной. 

Тугой момент фрикциона. 

Сломан зуб переводного колеса. 

Заменить вал nереводной, nереводнов ко­

лесо. 

Не доnускаются механические nоврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Рис. 36 

Не доnускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц, влияю­

шив на взаимодействие деталей и сбо­

рочных единиц. 

Момент фрикциона должен обесnечивать 

плавный nеревод стрелок. 
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Рис.37 

Нарущены осевые и радиальные зазоры 

деталей и сборочных единиц колесной си­

стемы. 

Установить зазоры или заменить детали и 

сборочные единицы. 

Нет стопарения колесной системь1. 

Деформирован рычаг обнуления. 

L_ ________ __, 

Рис. 38 

Рычаг обнуления заклинил колесную си­

стему в исходном положении вала пере­

водного. 

Деформация рычага обнуления. 

Нет зазора между консолью рычага обну­

ления и центральной втулкой в исходном 

положении вала переводного. 

Заменить рычаг обнуления. 
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Рис. 37 

При выборке осевых и радиальных зазоров 

деталей и сборочных единиц между ними 

должны быть гарантированные расстоя­

ния. 

Не допускаются механические nоврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Рис. 38 

В исходном положении вала переводного 

должен быть зазор "а" между консолью 

рычага обнуления и центральной втулкой. 

В положении "перевод стрелок" консоль 

рычага обнуления должна лерекрывать 

втулку центральную на 1/3 диаметра от­
верстия. 
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Рис_39 

Несогласованность локазаний стрелок-

Слабая или непараллельная посадка стре­

лок. 

Заменить или перелрессовать стрелки. 

Недосажен циферблат. 

Досадить циферблат. 

Рис. 40 

Непараллельность стрелок циферблату. 

Перелрессовать стрелки. 

Рис. 39 

Показания стрелок часовой и минутной 

должны быть согласованы между собой. 

При совмещении стрелки минутной с две­

надцатичасовой отметкой шкалы цифер­

блата отклонение часовой стрелки от этой 

отметки должно быть не более половины 

минутного деления. 

Рис. 40 

Посадка стрелок должна быть с натягом. 

Стрелки должны быть параллельны ци­

ферблату и между собой. 

Не допускается задевание стрелок друг за 

друга, за циферблат и за стекло корпуса. 
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Рис. 41 Рис. 41 

Возможные неисправности колесной системы 

Механические повреждения деталей: 
прокоп камней; 

сломан или погнут зуб колеса. 

Заменить детали, сборочные единицы. 
Отсутствует или нарушено свободное 

вращение колес. 

Сломана или деформирована цапфа ко­

леса. 

Заменить колесо. 

1 

L-----------------------------~ 

Рис. 42 

Покол или вылреесовка камня. 

Заменить или запрессовать камень. 
Отсутствует масло в местах смазки. 
Коррозия деталей. 

Чистка, смазка, замена деталей. 
Загрязнение смазки, коррозия деталей, 
наличие в механизме инородных тел. 

Чистка, смазка замена детапей 
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Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц, пре· 

пятствующие свободному вращению ко­

лесной системы. 

Не допускаются механические поврежде­

ния детаnей и сборочных единиц. 

1 
1 

1 

1 L-.-...---------------· -·---------' 

Рис.42 

Не допускаются распрессовка и механи­

ческие повреждения камней, влияющие на 

работу часового механизма. 

Поверхности трения деталей должны быть 

смазаны. 

Не допускаются: загрязнение масла, кор­
розия деталей, наличие в механизме ино­

родных тел. 



Мелкое зацепление зубьев триба перевод­

' юго вала с зубьями колеса пере водного. 

Деформация переводного колеса или не­

довернут винт. 

Рис.43 

Слабый перевод стрелок. 

Мал момент фрикциона. 

Низкая напрессовка стрелок. 

Тугое переключение переводного вала. 

Смазать вал переводной и паз под пла­

стину в платине. 

Глубина зацепления зубьев триба пере­

водного вала с зубьями колеса перевод­

ного должна быть в пределах от 1/2 до 
2/3 высоты зуба. 

Рис. 43 

Заменить центральное колесо. 

Перепрессовать стрелки. 

---·--··'1 
i 
' 1 

1 
i 
! 

Поверхности деталей в местах контакта 

должны быть смазаны. 
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Часы с механизмом 1656 

Рис. 44. Механизм часов 1656 

Техническиехарактеристики 

Калибр механизма, мм ..................................... . 
Высота механизма (без источника nитания), мм ..................... . 
Индикация времени ............................................ . 
Стрелка секундная ............................................. . 
Номинальная частота задающего кварцевого генератора, Гц .......... . 
Напряжение питания часов, В .................................... . 
Средний ток, потребляемый часами в режиме работы, м кА, не более ... . 
Средний ток, потребляемый часами в режиме обнуления (вал 
переводной в положении "перевод стрелок"), мкА, не более .......... . 
Суточный и средний суточный ход часов при температуре 

16(15,3х17,8) 

2,3 
стрелочная 

центральная 

32768 
1 5 +0,10 

1 -0,05 

1,2 

0,5 

(25±5) 0С, с/сут, не более ......................................... ±1 
Срок энергетической автономности, месяцев, не менее . . . . . . . . . . . . . . . 18 
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Разборка часов с механизмом 1656 

1. Надеть антистатический браслет 
2. Открыть и снять крышку (дно) 1 (рис. 46) 
3. Снять прокладку корпуса кольцевую 2 
1 Вынуть источник питания 3 (рис. 47) 
5. Снять кольцо крепления механизма 4 
6. Вынуть вал переводной (рис. 48) 
7. Вынуть механизм из корпуса 
8. Отвернуть и снять винты 5 блока кварцевого генератора (рис. 49) 
9. Снять блок кварцевого генератора 6 

1 О. Снять упор 7 
11. Снять стрелку секундную 8 (рис. 50) 
12. Снять стрелку минутную 9 
13. Снять стрелку часовую 1 О 
14. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты крепления 11 циферблата 
15. Снять циферблат 12 
16. Снять фольгу 13 (рис. 51) 
17. Снять колесо часовое 14 
18. Снять триб стрелки минутной 15 
19. Снять колесо минутное 16 
20. Отвернуть и снять винты 17 моста колесной nередачи (рис. 52) 
21. Снять мост колесной передачи 18 · 
22. Снять колесо промежуточное 19 
23. Снять колесо передаточное 20 
24. Снять колесо секундное 21 
25. Снять изолятор токосъемника 22 (рис. 53) 
26. Снять токосъемник нижний 23 
27. Снять прокладку источника питания 24 
28. Отвернуть и снять винт 25 шагового двигателя (рис. 54) 
29. Снять шагавый двигатель 26 
30. Отвернуть и снять винт 27 токосъемника бокового 
31. Снять токосъемник боковой 28 
32. Снять рычаг обнуления 29 
33. Отвернуть и снять винты моста колеса переводного 30 (рис. 55) 
34. Снять мост колеса переводного 31 
35. Снять колесо переводнее 32 
36. Передать детали и сборочные единицы на промывку. 
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l'ис. 45. Детали и сборочные единицы механизма часов 1656: 
10.020- платина; 10.048- мост колесной передачи; 10.048.01 -винт колесной передачи; 10.059 
мост колеса пере водного; 10.059.01 -винт моста колеса переводного; 10.513- блок кварце-

1юго генератора; 10.513.01 -винт блока кварцевого генератора; 20.51 О- шагавый двигатель; 
;'0.510.01 -винт шагового двигателя; 20.570- источник питания; 20.651 - прокладка источника 
11итания; 20.653- изолятор токосъемника; 20.654- упор; 20.761- токосъемник боковой; 
/0.761.01- винт токосъемника бокового; 20.763-токосъемник нижний; 30.011- колесо переда­
' uчное; 30.012- колесо промежуточное; 30.027- колесо секундное; 31 .041 -колесо минутное; 
:11.046- колесо часовое; 31.081 -триб стрелки минутной; 31.100- колесо переводное; 50.050-
рычаг обнуления; 61.241- фольга; 51.020- вал переводной 

ВНИМАНИЕ! 
При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 

следует пользоваться только латунныr: пинцетом. 

Рис. 46 
1 -крышка (дно); 2- прокладка корпуса 
кольцевая 

4 93.010 

Рис. 47. 3,4- кольцо крепления механизма 
Примечание: источник питания брать 
пластмассовым пинцетом или пинцетом с 

изолированными концами. 
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Рис. 48. Извлечение механизма из корпуса 
Для извлечения механизма из корпуса не­
обходимо вынуть вал пере водной, для чего 

ослабить винт крепления рычага перевод­

ного на 1 ,5-2 оборота. 

Рис. 49 
Примечание: при демонтаже блока квар­

цевого генератора избегать повреждения 

токоведущих частей и радиоэлементов. 

во 

) 

5 105/JD/ 

7 'lO. bl'l 



8 912DX 

.__ 1Z 90 ХХХ 

11 90.Х/,Х. 0/ 

Рис. 50 
8- стрелка секундная; 9- стрелка минут­
ная; 1 О- стрелка часовая; 11 -винты ци­
ферблата; 12- циферблат 
Примечание: винты крепления цифер­

блата отвернуть на 1 ,5-2 оборота и после 
снятия циферблата довернуть винты до 

упора. 

Рис. 51 

IБ JIDЧ! 
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Рис. 53 
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Рис. 52 
19- колесо промежуточное 
Примечание: колесо промежуточное 
брать только за цапфу оси. 



,~--------- 25 20510.01 

t- 77 70 7Б!. Of 

Рис. 54. 
nримечание: шагавый двигатель брать 
только за статор, не допускается· касание 

витков катушки. 

Рис. 55. 

После демонтажа внешнего оформления, источника nитания, блока 
кварцевого генератора и шагового двигателя рекомендуется детали и сбо­
рочные единицы механизма часов размагнитить на любом nриборе для раз­

магничивания. 
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Сборка часов с механизмом 1656 

Места смазки, марки масел и номера маслодозировок даны в таблице 8 
и на рис. 56-59. Допустимые величины зазоров в механизме приведены в та­
блице 9. 

Перед установкой деталей и сборочных единиц часов необходимо про­
верить их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заме­

нить. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной вверх. 

Смазать колонку под колесо переводное (рис. 58, поз. 13). 
Установить: колесо переводное; 

мост колеса переводноrо; 

винты моста колеса переводного-и привернуть. 

Проверить легкость вращения колеса переводного на колонке, верти­

кальный зазор колеса переводного. 

Установить платину мостовой стороной вверх. 

Установить: рычаг обнуления; 
токосъемник боковой; 

винт токосъемника бокового и привернуть; 

отвернуть на 1 ,5-2 оборота винт токосъемника бокового. 
Смазать: вал переводной маслом МЦ-3 (накалыванием в промае-

ленный поролон) (рис. 57, поз. 8). 
Установить вал переводной. 
Довернуть винт токосъемника бокового до упора. 

Смазать: место контакта рычага обнуления и вала переводного 
(рис. 59, поз. 14); 
буртик оси колеса секундного (рис. 56, поз. 3). 

Установить: колесо секундное; 
колесо передаточное. 

Смазать: место контакта колеса промежуточного с осью (фрикцион) 
(рис. 57, поз. 10). 

Проверить работу фрикциона. 

Установить: колесо промежуточное; 

мост колесной передачи; 

винты моста колесной передачи (3 шт.) и привернуть. 
Проверить осевые зазоры колес. При необходимости произвести 

исправление передвижкой камня в мосту или подбором деталей. 

Проверить качество вращения колесной передачи с помощью латунной 

иглы за колесо промежуточное. Скат должен быть плавным, без рывков и 

заеданий. 

64 

Отвернуть винты (3 шт.) моста колесной передачи. 
Снять: винты моста колесной передачи. 

мост колесной передачи; 

колесо промежуточное; 

колесо передаточное; 

колесо секундное. 

Смазать камни в платине под: 
три б ротора (рис. 56, поз. 1); 
колесо промежуточное (рис. 57, поз. 11); 



колесо передаточное (рис. 56, поз. 2). 
Установить: шагавый двигатель; 

винт шагового двигателя и привернуть; 

мост колесной передачи; 

винты (3 шт.) моста колесной передачи и привернуть. 
Проверить осевой зазор ротора ШД. При необходимости снять мост ко­
лесной передачи и перепрессовать камень. 

Отвернуть винты (3 шт.) моста колесной передачи. 
Снять: винты моста колесной передачи; 

мост колесной передачи. 

Установить: изолятор токосъемника; 
колесо секундное (перед установкой колеса секундного 
смазать посадочную поверхность триба секундного) (рис. 
56, поз. 7); 
колесо передаточное; 

колесо промежуточное; 

мост колесной передачи; 
винты (3 шт.) моста колесной передачи и привернуть. 

Смазать камни в мосту под: 
колесо промежуточное (рис. 57, поз. 9); 
колесо секундное (рис. 56, поз. 4); 
колесо передаточное (рис. 56, поз. 2); 
триб ротора (рис. 56, поз. 1 ). 

Проверить исправность шагового двигателя. 

Установить: токосъемник нижний; 

упор; 

блок кварцевого генератора; 

винты (4 шт.) БКГ и привернуть. 
Измерить величину тока, потребляемого часами в режиме работы и в 

режиме обнуления. 

Проверить пригодность источника питания. 
Установить: прокладку источника питания; 

источник питания. 

Проверить работоспособность блока кварцевого генератора. 
Перевернуть механизм циферблатной стороной вверх. 
Смазать: боковую поверхность втулки под триб стрелки минутной 

(рис. 56, поз. 6); 
место контакта втулки с торцом триба минутного (рис. 56, 
поз. 5); 
проточку оси колеса минутного под пружинку (рис. 58, поз. 12). 

Установить: колесо минутное во втулку платины так, чтобы пружинка 
располагалась со стороны ШД; 

триб стрелки минутной. 

Проверить перевод стрелок. 

Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты циферблата. 
Установить: колесо часовое; 

фольгу; 

циферблат. 
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Довернуть винты циферблата до упора. 

С помощью потансов напрессовать часовую, минутную и секундную 
стрелки. Согласовать показания часовой и минутной стрелок. Проверил, 

работу механизма перевода стрелок. Вал переводной должен иметь два на­

дежно фиксированных положения. Переключенив вала переводного из од­

ного положения в другое должно происходить без заеданий, самопроиз­

вольное первключение не допускается. 

При вращении вала переводного в режиме "перевод стрелок" секунд­
ная стрелка должна стоять, в противном случае необходимо заменить 

рычаг обнуления. 

Перевернуть механизм в подставке мостовой стороной вверх. 
Ослабить винт токосъемника бокового на 1 ,5-2 оборота, вынуть вал пе­
реводной. 

Установить: механизм в корпус; 
вал переводной. 

Довернуть винт токосъемника бокового до упора. 
Отрегулировать суточный ход часов. 

Установить: кольцо крепления механизма; 

крышку (дно) с прокладкой корпуса кольцевой. 
Передать часы на контроль. 

МЕСТА СМАЗКИ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1656 

Таблица 8 

Номер Наименование мест смазки Номер Коли- Часовое Номер 

поз и- масло- чество масло рисунка 

циина доз и- капель 

рис. ровки 

56-59 

1 Камень в мосту и втулке под цапфу триба 

ротора 1 1 МЧМ-5 56 
2 Камни в мосту и платине под цапфу колеса 

передаточного 1 1 МЧМ-5 56 
3 Буртик оси колеса секундного 1 1 МЧМ-5 56 
4 Камень в мосту колесной передачи под цапфу 

колеса секундного 1 1 МЧМ-5 56 
5 Место контакта платины с торцом триба 

стрелки минутной 1 1 МЧМ-5 56 
6 Втулку центральную трибастрелки минутной 1 1 МЦ-3 56 
7 Посадочная поверхность триба секундного, 

сопрягающаяся с центральной втулкой 1 1 МЧМ-5 56 
8 Место контакта вала переводного с боковым 

токосъемником и платиной 

промасливание 

накалыванием мц-з 57 
9 Камень на мосту колесной передачи под 

цапфу колеса промежуточного 1 1 МЧМ-5 57 
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Прод.табл.8 

Номер Наименованиеместсмазки Номер Коли- Часовое Номер 

поз и- масло- чество масло рисунка 

ции на доз и- капель 

рис. ровки 

56-59 

10 Место контакта колеса промежуточного с 

осью (фрикцион) 1 1 МЧМ-5 57 
11 Нижний камень оси колеса промежуточного 1 1 МЧМ-5 57 
12 Место контакта оси колеса минутного с 

пружинкой 1 1 МЧМ-5 58 
13 Посадочная поверхность колеса переводного 1 1 МЧМ-5 58 
14 Место контакта рычага обнуления с валом 

переводным 1 1 МЦ-3 59 

ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1656 

Таблица 9 

Наименование осевого зазора Допустимая величина зазора, мм 

Зазор колеса передаточного с трибом 0,02-0,04 
Зазор колеса секундного с трибом и втулкой 0,02--Q,04 
Зазор колеса промежуточного с трибом 0,02--Q,04 
Зазор триба ротора 0,02--Q,04 
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<Х> мц-з Рис. 59 
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Возможные неисправности 
механизма перевода 

стрелок 

Выпадает вал переводной. 

Отогнут конец рычага переводного. 

Заменить рычаг переводной. 

-~--------- ----·--------------------, 

1 

1 

1 

L _______ .:::':'::='==~~ --~J 

1 

Рис.60 

Тугое переключение вала переводного. 

Загрязнение механизма, отсутствует 

масло в местах смазки. Коррозия деталей 

и сборочных единиц. 

Чистка, смазка, замена деталей и сбороч­

ных единиц. 

Непараллельность стрелок циферблату. 

L---~--

Рис.61 

70 

1 

Рычаг переводной своим концом должен 

входить в проточку вала переводного и 

удерживать его во всех положениях в ме­

ханизме. 

_i ----~---------

Рис. 60 

Детали и сборочные единицы должны 

иметь чистую поверхность. Поверхность 

трения деталей должна быть смазана. 

Стрелки должны быть параллельны ци­
ферблату и между собой. Не допускается 

задевание стрелок между собой, за цифер­
блат и стекло корпуса. 

Рис. 61 



1 •,,,чаг стопарения заклинил колесную си­

,_,ему в исходном положении вала пере­

'"'дного. 

)\"формация рычага стопорения. Нет за­

юра между консолью рычага стопарения и 

'1"1-1тральной втулкой в исходном положе-

11ИL1 вала переводного. 

'!;1менить рычаг стопорения. 

Рис.62 

Треск при переводе стрелок. 

Полом зубъев вала переводного. 

Полом зубъев переводного колеса. 

Заменить вал переводной. 

Заменить колесо переводное. 

Стопорение стрелочного механизма. 

Мал момент фрикциона колеса промежу­

точного. 

Заменить колесо промежуточное. 

В исходном положении вала переводного 

должен быть зазор "а" между консолью 

рычага стопарения и центральной втулкой. 

г-----------

! 
-----------. ... "1 

_____ ____,., 1 

Рис. 62 

Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц, 
препятствующих нормальному взаимо­

действию. 

Фрикцион колеса промежуточного должен 

обеспечивать плавный перевод стрелок. 

Возможные неисправности колесной системы 

Заклинивание колесной системы. 

Наличие в механизме инородных тел. 

Погнутость ободов колес. 

Несоответствие вертикальных зазоров 

заданным. 

Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц, 
препятствующих свободному вращению 
колесной системы. 

Не должно быть задевания колес рруг за 

рруга. 
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Установить зазоры. 

Заменить детали и сборочные единицы. 

Отсутствует или нарушено свободное 

вращение колес. 

Перекос колеса промежуточного. 

Заменить колесо промежуточное. 

г 

1 

i 

Рис. 63 

Загрязнение смазки, коррозия деталей. 

Чистка, смазка, замена деталей. 

Остановка механизма. 

Покол камней. Выпрессовка камня. 

Перепрессовать камни или заменить де­

тали. 
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Регулировка зазоров производится перед­

вижкой камней или подбором деталей. 

Колесо промежуточное должно быть па­

раллельно плоскости моста колесной пе­

редачи и плоскости ппатины. 

Рис. 63 

Поверхности трения деталей должны быть 

смазаны. 

Не допускаются следы коррозии деталей. 

Не допускаются распрессовка и механи­

ческие повреждения камней, влияющие на 

работу часового механизма. 



Часы с механизмом 1656А 

Техническиехарактеристики 

Калибр механизма, мм . . . . . . . . . 16(15,3 х 17,8) 
Высота механизма, (без источ-

ника питания), мм . . . . . . . . . . . . . 2,5 
Индикация времени . . . . . . . . . . . стрелочная 

Стрелка секундная . . . . . . . . . . . . центральная 
Номинальная частота задающего 

о 

кварцевого генератора, Гц . . . . . . 32768 
н в 1 5 t0,10 
апряжение питания часов, . . . , -o,os 

Средний ток, потребляемый часами 

в режиме работы, мкА, не более 1,2 
Средний ток, потребляемый часами 

в режиме обнуления (вал 

переводнойвположении,,перевод 

стрелок"), мкА, не более . . . . . . . 0,5 
Суточный и средний суточный ход 
часов при температуре (25±5) 0С, 
с/сут, не более . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 
Срок энергетической автономности, 

месяцев, не менее . . . . . . . . . . . . . 18 

Рис. 64. Механизм часов 1656А 

Разборка часов с механизмом 1656А 

1. Надеть антистатический браслет 
2. Открыть и снять крышку (дно) 1 (рис. 66) 
3. Снять прокладку корпуса кольцевую 2 
4. Снять крышку внутреннюю 3 
5. Отвернуть и снять винт 4 токосъемника бокового 
6. Снять токосъемник боковой 5 
7. Вынуть источник питания 6 
8. Отвернуть и снять винты 7 блока кварцевого генератора (рис. 67) 
9. Отвернуть и снять винт 8 экрана 

1 О. Снять экран 9 
11 . Снять блок кварцевого генератора 1 О 
12. Снять токосъемник нижний 11 
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Рис. 65. Детали и сборочные единицы механизма 1 656д: 

10. 5!J.01 

10.020- платина; 10.048- мост колесной передачи; 10.048.01 -винт моста колесной передачи; 
10.059- мост колеса переводного; 10.059.01 -винт моста колеса nвреводного; 10.210- на-
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кладка; 10.210.01- винт накладки; 10.513- блок кварцевого генератора; 10.513.01- винт блока 
r<варцевого генератора; 20.51 О- шагавый двигатель; 20.510.01- винт шагового двигателя; 
20.570- источник питания; 20.584- экран магнитный; 20.584.01 -винт экрана магнитного; 
20.651- прокладка источника питания; 20.761- токосъемник боковой; 20.761.01- винт токо­
съемника бокового; 20.763- токосъемник нижний; 30.011 - колесо передаточное; 30.012- ко­
лесо промежуточное; 30.027- колесо секундное; 31.041 -колесо минутное; 31.046- колесо 
часовое; 31.083- колесо центральное; 51.020- вал пере водной; 51.080- пластина; 51.081 -
рычаг переключения; 56.071 -рычаг обнуления; 61.241 -фольга; 93.162- головка переводная 

13. Снять прокладку источника питания 12 
14. Вынуть вал переводной из механизма (рис. 68) 
15. Вынуть механизм из корпуса 
16. Снять стрелку секундную 13 (рис. 69) 
17. Снять стрелку минутную 14 
18. Снять стрелку часовую 15 
19. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винт 16 циферблата 
20. Снять циферблат 17 
21. Снять колесо часовое 19 с фольгой 18 (рис. 70) 
22. Снять колесо центральное 20 
23. Отвернуть и снять винты 21 моста колесной передачи (рис. 71) 
24. Снять мост колесной передачи 22 
25. Снять колесо промежуточное 23 
26. Снять колесо передаточное 24 
27. Снять колесо секундное 25 
28. Отвернуть и снять винт 26 накладки (рис. 72) 
29. Снять накладку 27 
30. Снять рычаг обнуления 28 
31. Снять рычаг переключения 29 
32. Снять пластину 30 (рис. 73) 
33. Отвернуть и снять винт 31 шагового двигателя 
34. Снять шагавый двигатель 32 
35. Отвернуть и снять винт 33 моста колеса переводного (рис. 74) 
36. Снять мост 34 колеса переводного 
37. Снять колесо минутное 35 
38. Передать детали и сборочные единицы в промывку. 

ВНИМАНИЕ! 
При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 

следует пользоваться только латунным пинцетом. 
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1 

Рис. 66 
1 -крышка (дно); 2- прокладка корпуса 
кольцевая; 3- крышка внутренняя 
Примечание: источник питания брать 
пластмассовым пинцетом или пинцетом с 

изолированными концами. 
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Рис.67 

Примечание: при демонтаже блока квар­
цевого генератора избегать повреждения 
токоведущих частей и элементов блока. 



Рис. 68. Извлечение механизма из корпуса: 
1 -для извлечения механизма из корпуса необ­
ходимо вынуть вал переводной, для зтого 
нужно концом пинцета сместить nластину 
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Рис. 69 
13-стрелка секундная; 14-стрелка минутная; 
15- стрелка часовая; 16- винт циферблата; 
17- циферблат 
Примечание: винт крепления циферблата от­
вернуть на 1 ,5-2 оборота и nосле снятия цифер­
блата довернуть винт до упора. 
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Рис. 70 
Примечание: фольга с колеса часового 
не снимается. 
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Рис. 72 
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Рис. 73 
Примечание: шагавый двигатель брать 
латунным пинцетом только за статор, 

избегая повреждения катушки. 

После демонтажа внешнего оформления, источника питания, блока 
кварцевого генератора и шагового двигателя рекомендуется детали и сбо­
рочные единицы механизма часов размагнитить на любом приборе для раз­
магничивания. 
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Рис. 74 

Сборка часов с механизмом 1656д 

Места смазки, марки масел и номера маслодозировок даны в таблице 
1 О и на рис. 75--'-80. Допустимые величины зазоров в механизме приведеныв 
таблице 11. 

Перед установкой деталей и сборочных единиц часов необходимо про­
верить их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заме­

нить. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной вниз. 
Проверить внешний вид ШД. На поверхности ШД не допускаются 

вмятины, царапины, забоины, нарушение изоляции. На трибе ротора не до­

лжно быть ворса, стружки. При необходимости производить чистку ваку­
умированием. 
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Установить: шагавый двигатель; 
винт ШД и привернуть. 



Смазать: паз платины под пластину (рис. 78, поз. 14); штифт 
платины, фиксирующий пружинящие консоли рычагов 

(рис. 80, поз. 18); 
посадочные колонки под рычаги (рис. 79, поз. 16; 
рис. 80, поз. 16-17). 

Установить: пластину; 

рычаг переключения; 

рычаг обнуления; 

накладку; 

винт накладки и привернуть. 

Смазать (рис. 76, поз. 9; рис. 78, поз. 15) и установить вал переводной. 
Проверить положение обнуляющей консоли рычага обнуления в ра­

бочем положении и в положении "перевод стрелок" (см. рис. 84). 
Установить: вал переводной в рабочее положение (переключение 

вала переводного запрещено до установки БКГ). 

Смазать: торец центральной втулки платины (рис. 75, поз. 6, 7; рис. 
77, поз. 11); 
отверстие платины под цапфу колеса промежуточного 

(рис. 75, поз. 8); 
цапфу колеса секундного (рис. 75, поз. 2). 

Установить: колесо секундное; 

колесо передаточное; 

колесо промежуточное; 

мост колесной передачи; 

винт моста колесной передачи (2 шт.) и привернуть. 
Смазать: камневые и бескамневые опоры колесной системы (рис. 

75, поз. 1,3, 4;рис. 77, поз. 10, 12). 
Проверить: осевые зазоры колес; 

исправность шагового двигателя. 

Установить: прокладку на штифт накладки; 

токосъемник нижний на прокладку; 

блок кварцевого генератора; 

экран; 

винты экрана (4 шт.) и привернуть. 
Проверить: ток, потребляемый часами; 

Измерить величину тока, потребляемого часами, в режиме работы и в 

режиме обнуления. 

Установить: механизм в подставку циферблатной стороной вверх; 

колесо минутное. 

Смазать: ось колеса переводного в мосте колеса переводного (рис. 

77, поз. 13). 
Установить: мост колеса переводного; 

винт моста колеса переводного и привернуть. 

Смазать: фрикцион колеса центрального (рис. 75, поз. 5); 
наружную посадочную часть центральной втулки (рис. 75, 
поз. 6). 

Установить: колесо центральное. 

Проконтролировать перевод стрелок. 
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Установить: колесо часовое с фольгой; 

циферблат. 

Привернуть винт циферблата. 

Установить: стрелкучасовую; 

стрелку минутную; 

стрелку секундную. 

Произвести контроль согласованности и параллельности стрелок. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной 

вниз. Проверить пригодность источника питания. 

Установить: источник питания (знаком"+" вверх); 
токосъемник боковой; 

винт токосъемника бокового и привернуть. 

Проверить работоспособность БКГ. 

Проверить суточный ход часов и отрегулировать его. 

Вынуть вал переводной из механизма. 

Установить: механизм в корпус часов; 

вал переводной, отодвинув пинцетом пластину; 

крышку (дно) с прокладкой корпуса кольцевой. 
Передать часы на контроль. 

МЕСТА СМАЗКИ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1656А 

Таблица 10 

Номер Наименование мест смазки Номер Коли- Часовые Номер 

позиции масло- чество масла и рисунка 

на рис. доз и- капель смазки 

75-80 ровки 

Камни в мосту колесной передачи под верхние 

цапфы колес: 

1 промежуточного; 1 1 МЧМ-5 75 
2 секундного; о 1 МЧМ-5 75 
3 передаточного о 1 МЧМ-5 75 
4 Камень в платине под нижнюю цапфу колеса 

передаточного о 1 МЧМ-5 75 
5 Место соединения колеса центрального с 

трибом стрелки минутной (фрикцион) 1 2 МЧМ-5 75 
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Продолжение табл. 1 О 

Номер Наименованиеместсмазки Номер Коли-
> 

Часовые Номер 

позиции масло- чество масла и рисунка 

на рис. доз и- калель смазки 

75-80 ровки 

6 Торецвтулкицентральной 1 1 МЧМ-5 75 
7 Посадочная поверхность три ба секундного, 

сопрягающаяся с центральной втулкой 1 1 МЧМ-5 75 
8 Камень в платине nод нижнюю цапфу колеса 

промежуточного 1 1 МЧМ-5 75 
9 Место контакта пластины с переводным промасливание 

валом накалыванием РС-1 76 
10 Цапфа колеса минутного 1 1 МЧМ-5 77 
11 Посадочная поверхность три ба минутной 

стрелки, сопрягающаяся с центральной 

втулкой 1 2 МЧМ-5 77 
12 Отверстие в платине под ось колеса 

минутного 1 1 МЧМ-5 77 
13 Посадочная поверхность колеса переводного 1 2 МЧМ-5 77 
14 Место контакта пластины промасливание 

с платиной накалыванием РС-1 78 
15 Место контакта переводного вала с платиной промасливание 

накалыванием РС-1 78 
16 Посадочная поверхность рычага обнуления, 

соприкасающаяся со штифтом 1 1 МЧМ-5 79,80 
17 Посадочные поверхности рычага переклю-

чения, соприкасающиеся с колонкой 1 1 МЧМ-5 80 
18 Поверхность контакта рычагов обнуления и промасливание 

переключения с опорным штифтом накалыванием РС-1 80 
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ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1656А 

Таблица 11 

Наименование осевого зазора Допустимая величина зазора, мм 

Зазор триба ротора о 1 +0,044 
' -0,020 

Зазор колеса передаточного с трибом о 04 + 0,02 
' 

Зазор колеса секундного с трибом и втулкой о 05 +0,044 
' -0,035 

Зазор колеса промежуточного с трибом о 03 +0,024 
' -0,010 

Зазор колеса переводного о 03 +0,022 
' 

Зазор колеса минутного с трибом о 08 '0,047 
' 

Зазор трибастрелки минутной о 03 +0,039 
, -0,025 

Возможные неисправности механизма перевода 
стрелок 

Выпадает вал nереводной. 

Дефект nластины или накладки 

Заменить пластину или накладку. 

(j 

Рис. 81 

Отсутствует перевод стрелок или слышен 
треск при переводе стрелок. 

Сломан вал переводной. 
Тугой момент фрикциона. 
Сломан зуб переводного колеса. 

Заменить вал nереводной, заменить nере­

водное колесо. 

Не доnускаются механические nоврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Рис. 81 

Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц, влия­

ющие на взаимодействие деталей и сбо­
рочных единиц. 

Момент фрикциона должен обесnечивать 

плавный перевод стрелок. 
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Рис. 82 

Нарушены осевые и радиальные зэзоры 

деталей и сборочных единиц колесной си­

стемы. 

Установить зазоры или заменить детали и 

сборочные единицы. 

Отсутствует свободное извлечение вала 

переводного из механизма 

Сломан рычаг переключения. 

Заменить рычаг переключения. 

Рис. 83 

Рычаг обнуления заклинил колесную си­

стему в исходном положении вала лере­

водного. 

Деформация рычага обнуления. 

Нет зазора между консолью рычага обну­

ления и центральной втулкой в исходном 

положении вала переводного. 

Заменить рычаг обнуления. 
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Рис. 82 

При выборке осевь1х и радиальных зазоров 

деталей и сборочных единиц между ними 

должны быть гарантированные расстоя­

ния. 

Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Рис. 8З 

В исходном положении вала переводного 

должен быть зазор "а" между консолью 

рычага обнуления и центральной втулкой. 

В положении "перевод стрелок" консоль 
рычага обнуления должна перекрь1вать 

втулку центральную на 1/3 диаметра от­
верстия. 



-------- --------------------

Рис.84 

Отсутствует зацепление триба вала пере­

водного с колесом переводным. 

Сломан зуб переводного колеса. 

Произвести замену переводного колеса. 

------- ------- -----------, 

Рис. 85 

Сломан рычаг обнуления. 

Произвести замену рычага обнуления. 

,---------· 

i 
' ! 
j 
j 

_j 
Рис. 86 

Рис. 84 

Не допускаются механические поврежде­

ния переводного колеса, влияющие на 

взаимодействие деталей и сборочных еди­

ниц. 

Рис. 85 

Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

г--~---·----------------- -----, 

! 

Рис. 86 

, 

! 
1 
j 

1 
1 
' 
1 

89 



Мал момент фрикциона колеса централь­

ного с трибом стрелки минутной. 

Заменить колесо центральное с трибом 

стрелки минутной. 

Наличие механических повреждений, 

загрязнение деталей колесной системы. 

Промыть механизм. 

Рассогласованность часовой и минутной 

стрелок (распрессовались на посадочных 
местах). 

Стрелки перепрессовать, в случае невоз­

можности перепрессовки- заменить. 

Несогласованность nоказаний стреrюк. 

Слабая или непараллельная посадка стре­
лок. 

Заменить или перепрессовать стрепки. 

Недосажен циферблат. 

Досадить циферблат. 

Рис. 87 

Неnараллельность стрелок циферблату. 

Переnрессовать стрелки. 
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Момент фрикциона должен обеспечивать 
плавный перевод стрелок. 

Не допускаются механические nоврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Показания стрелок часовой и минутной 

должны быть согласованы между собой. 

Не доnускается задевание стрелок между 

собой, за циферблат и стекло корnуса. 

Показания стрелок часовой и минутной 
должны быть согласовань1 между собой. 

При совмещении стрелки минутной с две­

надцатичасовой отметкой шкалы цифер­

блата отклонение часовой стрелки от этой 

отметки должно быть не. более половины 

минутного деления. 

Рис. 87 

Посадка стрелок должна быть с натягом. 

Стрелки должны быть параллельны ци­
ферблату и между собой. 

Не доnускается задевание стрелок друг за 
друга, за циферблат и за стекло корnуса. 



Рис.88 Рис. 88 

Возможные неисправности колесной системы 

Отсутствует свободное вращение колес­

ной системы. 

Сломана или деформирована цапфа ко­

леса или зуб колеса. 

Заменить колесо. 

Рис.89 

Наличие инородных тел в колесной си­

стеме. Отсутствие смазки. 

Покол камней. 

Произвести замену деталей. 

Перепрессовать камни, промыть меха­

низм. 

Не допускаются механические поврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Зубья колес должны иметь правильный 

профиль. 

! 
' ~--·--·---------
Рис. 89 

Не допускаются распрессовка и механи­

ческие повреждения камней, влияющие на 

работу часового механизма. 

Места взаимодействия деталей должны 

быть смазаны. 
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Часы с механизмом 1656Н 

Техническиехарактеристики 

Калибр механизма, мм 

Высота механизма, мм ..... . 
Индикация времени ....... . 
Стрелка секундная ........ . 
Номинальная частота 

задающего кварцевого гене-

16(15,Зх 

17,8) 
2,5 
стрелочная 

центральная 

ратора, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . 32768 
Наnряжение nитания часов, В 1,5 :':8:6~ 
Средний ток, потребляемый 

часами в режиме работы, м кА, 

не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,2 
Средний ток, потребляемый 

часами в режиме обнуления 

(вал переводной в положении 

,.перевод стрелок"), м кА, 

не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Суточный и средний суточный 
ход часов nри температуре 

(25 ±5) 0С, с/сут, не более . . . ±1 
Срок энергетической авто-

номности, месяцев, не ~е нее 18 

Рис. 90. Механизм часов 1656Н 

Разборка часов с механизмом 1656Н 

1 . Надеть антистатический браслет 
2. Снять крышку (дно) 1 (рис. 92) 
3. Снять прокладку корпуса (кожух) 2 
4. Отвернуть и снять винт 3 токосъемника бокового (рис. 93) 
5. Снять токосъемник боковой 4 
6. Вынуть источник питания 5 
7. Вынуть прокладку источника питания 6 
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8. Вынуть вал переводной из механизма, нажав на ось рычага переводного 
концом пинцета или отвертки (рис. 94) 

9. Вынуть механизм из корпуса 

1 О. Установить вал переводной в механизм 
11. Снять стрелку секундную 7 (рис. 95) 
i 2. Снять стрелку минутную 8 
13. Снять стрелку часовую 9 
14. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты 1 О крепления циферблата (рис. 96) 
15. Снять циферблат 11 (рис. 96) 
16. Снять фольгу 12 
17. Снять колесо часовое 13 
18. Отвернуть и снять винт 14 крепления БКГ, экрана (рис. 97) 
19. Снять экран 15 
20. Отвернуть и снять винт 16 БКГ 
21. Отвернуть и снять винт 17 токосъемника нижнего 
22. Снять БКГ 18 
23. Снять токосъемник нижний 19 
24. Отвернуть и снять винты 20 моста рычага тормозного (рис. 98) 
25. Снять мост 21 рычага тормозного 
26. Снять рычаг тормозной 22 
27. Отвернуть и снять винты 23 моста колесной передачи (рис. 99) 
28. Снять мост колесной передачи 24 
29. Снять колесо секундное 25 
30. Снять колесо передаточное 26 
31. Снять колесо промежуточное 27 
32. Снять ротор 28 
33. Отвернуть и снять винт 29 катушки (рис. 1 00) 
34. Снять катушку 30 
35. Снять статор 31 
36. Отвернуть и снять винты 32 фиксатора (рис. 101) 
37. Снять фиксатор 33 
38. Снять колесо минутное 34 
39. Снять колесо центральное 35 
40. Снять рычаг переводной 36 (рис. 1 02) 
41. Снять рычаг муфты кулачкавой 37 
42. Вынуть вал переводной 38 
43. Вынуть муфту кулачковую 39 
44. Передать детали и сборочные единицы в промывку. 

ВНИМАНИЕ! 

При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 

следует пользоваться только латунным пинцетом. 

93 



20.570 

2Пб51 

20 76201 

20.762 

20. 58't 

10.51302 

IOOMOI 

J/.08J 

Jf ОЧI 

105/JOi 

IOJIJ 

fб02Z01 

1602101 
16.022 

55.071 

Рис. 91. Детали и сборочные единицы механизма часов 1656Н: 10.020- платина; 10.048- мост 
колесной передачи; 10.048.01- винт моста колесной передачи; 10.513- блок кварцевого гене-
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ратора; 10.513.01- винт блока кварцевого генератора; 1 0.513.02.- винт блока кварцевого гене­
р;:пора, экрана; 16.022- мост рычага тормозного; 16.022.01.- винт моста рычага тормозного; 
?0.570- источник питания; 20.580- ротор; 20.582- статор; 20.584- экран; 20.590- катушка; 
:'0.590.01- винт катушки; 20.651- прокладка источника питания; 20.760 -токосъемник нижний; 
20.760.01 -винт токосъемника нижнего; 20.762- токосъемник боковой; 20.762.01- винт токо­
съемника бокового; 30.011 - колесо передаточное; 30.012- колесо промежуточное; 30.027-
колесо секундное; 31.041- колесо минутное; 31.083- колесо центральное; 31.046- колесо ча­
совое; 31.121- муфта кулачковая; 51.020- вал лереводной; 51.050- рычаг муфть1 кулачковой; 
51.080- рычаг переводной; 51.090- фиксатор; 51.090.01- винт фиксатора; 56.071- рычаг тор­
мозной; 61.241 -фольга; 90.ХХХ.О1 -винт циферблата; 93.160- головка переводная 

i------ J 20 752.01 

92.930 

2 вз. зао 

Рис. 92 
1 -крышка (дно); 
2- прокладка корпуса (кожух) 

Рис.93 
Примечание: источник питания брать только пластмассовым пинцетом или пинцетом с изоли­

рованными концами. 
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Рис. 94. Извлечение механизма из корпуса: 
1- для извлечения механизма из корnуса 
необходимо вынуть из механизма вал nе­

реводной, нажав на ось рычага nеревод­
ного концом nинцета или отвертки; 

11- установить вал nереводной в механизм 
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Рис. 95 

• 

7- стрелка секундная; 8- стрелка минут­
ная; 9- стрелка часовая 
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Рис. 96 
Примечание: винты крепления циферблата отвернуть на 1,5-2 оборота и после снятия цифер­
блата довернуть винты до упора. 
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Рис.97 

Примечание: при демонтаже блока квар­

цевого генератора избегать повреждения 

токоведущих частей и элементов блока. 

!Ч fO 5tJ.02 

f{j 10 5!J 
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Рис. 98 
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Рис.99 
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2Э 20.590.01 

Рис. 100 
Примечание: катушку следует брать 

только латунным пинцетом за сердечник, 

избегая задевания за обмотку и за плату 

шагового двигателя. 

После демонтажа внешнего оформления, источника питания, блока 
кварцевого генератора, катушки и ротора шагового двигателя рекоменду­

ется детали и сборочные единицы механизма размагнитить на любом при­

боре или приспособлении для размагничивания. 
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Рис. 101 
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Рис. 102 

Сборка часов с механизмом 1656Н 

Сборка часов производится в последовательности, обратной разборке. 

Места смазки, марки масел и номера маслодозировок даны в таблице 12 и 
на рисунке 103. Допустимые величины зазоров в механизме приведеныв та­
блице 13. 

Перед установкой деталей и сборочных единиц часов проверить их вне­

шний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заменить на годные. 
Установить платину в подставку циферблатной стороной вверх. 
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Смазать ось рычага переводного (рис. 103, поз. 8). 
Установить: муфту кулачковую; 

вал переводной; 

рычаг переводной; 

рычаг муфты. 

Смазать: центральную втулку (рис. 103, поз. 7); 
фрикцион колеса центрального (рис 103, поз. Э). 

Проверить работу фрикциона колеса центрального. 

Установить колесо центральное. 

Смазать штифт в платине под колесо минутное (рис. 103, поз. 6). 
Установить: колесо минутное; 

фиксатор; 

винты (2 шт.) фиксатора и привернуть. 
Смазать: квадрат вала переводного (рис. 103, поз. 1 О); 

контактные поверхности рычага переводного (рис. 103, 
ПОЗ. 9). 

Проверить: переключенив вала переводного в положение "перевод 

стрелок" и обратно; 

четкость фиксации вала переводного в двух положениях; 

плавность вращения вала переводного в положении "пе­

ревод стрелок"; 

свободу перемещения муфты кулачковой. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной вниз. 
Установить: статор; 

колесо промежуточное; 

колесо передаточное. 

Смазать: верхнюю цапфу триба секундного (рис. 103, поз. 4); 
опорный торец и венчик триба секундного (рис. 103, поз. 4). 

Установить: колесо секундное; 

мост колесной передачи; 

винты (2 шт.) моста колесной передачи и привернуть. 
Проверить: осевой зазор колеса передаточного; 

осевой зазор колеса промежуточного; 

осевой зазор колеса секундного; 

плавность и легкость вращения колесной передачи. 

Снять: винты (2 шт.) моста колесной передачи; 
мост колесной передачи. 

Установить: ротор; 
мост колесной nередачи; 

винты (2 шт.) моста колесной nередачи и привернуть. 
Проверить: осевые зазоры между заплечиками триба ротора и 

камнями в платине и мосту. 

Ротор должен находиться во взвешенном состоянии, 

т. е. при выборке осевых зазоров скачком возвратиться в 

нейтральное положение. 

Смазать: верхнюю и нижнюю цапфу трибов колеса передqточного и 
колеса промежуточного (рис. 103, поз. 2 и 5); 
верхнюю и нижнюю цапфу ротора (рис. 103, поз. 1). 
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Установить: катушку; 

винт катушки и привернуть. 

Проверить исправность шагового двигателя. 

Установить: рычаг тормозной; 
накладку; 

винты (2 шт.) накладки и привернуть. 
Проверить: наличие стопарения колеса секундного в положении "пе­

ревод стрелок", вращая головку вала переводного "от 
себя". Смещение стрелки секундной при вытягивании го­

ловки переводной должно быть не более 1 секунды. 
Установить: токосъемник нижний; 

БКГ; 

винт токосъемника нижнего и при вернуть; 

винт БКГ и привернуть; 
экран; 

винт БКГ, экрана и привернуть. 
Измерить величину тока, потребляемого часами в режиме работы и в 

режиме обнуления. 

Установить: токосъемник боковой; 

винт токосъемника бокового и nривернуть не до упора. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной вверх. 
Установить: колесо часовое; 

фольгу выпуклой стороной вниз; 

циферблат. 

Винты (2 шт.) циферблата повернуть против часовой стрелки так, чтобы 
нож винта врезался в ножку циферблата. 

Установить: стрелку часовую; 

стрелку минутную; 

стрелку секундную. 

Произвести контроль согласования и параллельности стрелок. 

Установить платину в подставку циферблатной стороной вниз. 

Проверить пригодность источника питания. 

Установить: прокладку источника питания; 

источник питания (знаком "+" вверх). 
Привернуть винт токосъемника бокового до упора. 
Проверить работоспособность блока кварцевого генератора. 

Отрегулировать суточный ход часов. 

Вынуть вал переводной из механизма. 

Установить: механизм в корпус; 

вал переводной; 

прокладку корпуса (кожух); 
крышку (дно). 

Передать часы на контроль. 
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МЕСТА СМАЗКИ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1656Н 

Таблица 12 

Номер позиции Наименование места смазки Объемдозы Марка часовых 
на рис. 103 СМ3 Х10- 1 

масел 

1 Верхняя и нижняя цапфы ротора 0,03 МЗП-6 

2 Верхняя и нижняя цапфы трибов колеса 

передаточного 0,03 МЗП-6 

3 Фрикцион колеса центрального 0,03 МЦ-3 

4 Верхняя цапфа, нижняя опорная плоскость, 0,03 
нижний венчик три ба секундного 0,01 

0,06 МЗП-6 

5 Верхняя и нижняя цапфы трибов колеса про-

межуточного 0,03 МЗП-6 

6 Штифт в платине под колесо минутное 0,03 МЦ-3 

7 Центральная втулка в платине 0,3 МЦ-3 

8 Ось рычага переводного 0,5 МЦ-3 

9 Контактная поверхность рычага муфты с 

переводным рычагом 0,03 РС-1 

10 Квадрат вала переводного О, 14 РС-1 

105 



7 10 

~ !'1ЗП-б 

о::::::=:=- р с -t 

се::--:---=- t1 L1, - J 
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ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ ЧАСОВ 1656Н 

Таблица 13 

Наименование осевого зазора Доnустимая величина зазора, 

мм 

Зазор колеса минутного 0,015-0,09 
Зазор колеса nередаточного 0,02-0,07 
Зазор колеса nромежуточного 0,015-0,07 
Зазор колеса секундного 0,015-0,08 
Ротор: зазор верхний; 0,02-0,13 

зазор нижний 0,03-0,1 
Зазор колеса часового 0,035-0,15 

Возможные неисправности механизма перевода стрелок 

Мелкое или глубокое зацеnление зубьев 

муфты кулачковой с колесом минутным, 

(h). 
Заменить муфту кулачковую. 

Рис. 104 

Сломан рычаг муфты. 

Заменить рычаг муфты. 

~---------·------

Рис. 105 

Глубина зацепления зубьев муфты кулач­

ковой с колесом минутным (h) должна быть 
в nределах от 2/3 до 1/2 высоты зуба (Н). 

Рис. 104 

Рычаг должен входить в проточку муфты 

кулачковой и первмещать ее по квадрату 

вала nереводного. 

----"...------,.--------, 
~о@ 

о 

Рис. 105 
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Сработана квадратная часть вала пере­
водного. 

Заменить вал переводной. 

г---. -------------------

А 

1 

А-А 

~ • 
Рис. 106 

Отсутствует перевод стрелок или 

слышится треск при переводе стрелок. 

Сломан вал переводной. 

Заменить вал переводной. 

1 ~·· i-C?~···~ 
1 - - -----
' i 
1 

j 

Рис. 107 

Нет осевого или радиального зазора ко­

леса часового. 

Установить зазор методом подбора часо­

вого колеса или шайбы пружинной. 

Слабый или тугой перевод стрелок. 

Заменить центральный узел. 

108 

При переводе стрелок не должно быть 

проворачивания муфты кулачковой отно­

сительно вала переводного. 

Рис. 106 

Не допускаются механические поврежде­

ния вала пере водного, влияющие на взаи­

модействие деталей и сборочных единиц. 

-<' 

Рис. 107 

Колесо часовое должно свободно первме­

щаться на трибе стрелки минутной. 

Момент фрикциона должен обеспечивать 
плавный перевод стрелок. 



Отсутствует масло в местах смазки си­

стемы перевода стрелок. 

Коррозия деталей. 

Чистка. Смазка. Замена деталей. 

Несогласованность показаний стрелок. 

Слабая или непараллельная посадка стре­

лок. 

Заменить или первпрессовать стрелки. 

Рис. 108 

Несогласованность показаний стрелок. 

Произвести демонтаж секундной и минут­

ной стрелок и повторно их установить. 

Рычаг стопарения заклинил колесную си­

стему в исходном положении вала пере­

водного. 

Деформация рычага стопорения. 

Нет зазора между зубьями секундного ко­

леса и лапкой рычага стопарения в исход­

ном положении вала переводного. 

Заменить рычаг стопорения. 

Поверхности трения деталей должны быть 

смазаны; 

колонка под колесо переводное; штифт 

под колесо минутное; 

выточка трубки колеса центрального. 

Не допускаются следы коррозии на де­

талях. 

Колесо часовое должно свободно первме­

щаться на трибе стрелки минутной. 

Посадка стрелок должна быть с натягом. 

Стрелки должны быть параллельны ци­

ферблату и между собой. Не допускается 

задевание стрелок между собой, за цифер­

блат и за стекло корпуса. 

г--·-

1 
i 
' 

' 1 

' i 
1 
1 

i 
1 L__ __________________________ ~ 

Рис. 108 

Показания стрелок часовой и минутной 

должны быть согласованы между собой. 

При совмещении стрелки минутной с две­

надцатичасовой отметкой шкалы цифер­

блата отклонение стрелки часовой от этой 

отметки должно быть не более половины 

минутного деления. 

В исходном положении вала переводного 

должен быть зазор "а" между зубьями се­

кундного колеса и лапкой рычага стопоре­

ния. 
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Рис. 109 Рис. 109 

Возможные неисправности колесной системы 

Механические повреждения деталей. По­

кол камней. 

По кол или деформация цапфы оси колеса. 

Сломан или погнут зуб колеса. 

Заменить детали и сборочные единицы. 

Загрязнение смазки, коррозия деталей, 

наличие в механизме инородных тел. 

Чистка, смазка. Заменадетапей. 

Не допускаются механические повреж· 

дения деталей и сборочных единиц, пре· 

пятствующие свободному вращению колес· 

ной системы. 

Не допускаются: 

загрязнение масла; 

коррозия деталей; 

наличие в механизме инородных тел. 

ЗАКЛИНИВАНИЕ ИЛИ ЗАДЕВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ КОЛЕСНОЙ СИСТЕМЫ 

Отсутствует стопоренив колесной системы. 

Полом или деформация тормозного рычага. 

Заменить тормозной рычаг. 

Рис. 110 

11 о 

Не допускаются механические повреж­

дения тормозного рычага. 

При переводе стрелок тормозной рычаг 

должен удерживать колесную систему от 

вращения. 

1 

1 
L~··-~~~------

Рис. 110 

1 
1 
! 
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Отсутствует или нарушено свободное 

вращение колес. 

Сломана или деформирована цапфа колеса. 

Заменить колесо. 

Рис. 111 

Сломан или деформирован зуб колеса. 

Заменить колесо. 
Поколиливыпрессовкакамня. 

Заменить и запрессовать камень. 

Распрессовалась или перекосилась втулка 

центральная в платине. 

Перепрессовать втулку. 

Нарушены осевые и радиальные зазоры 

деталей и сборочных единиц колесной сис­

темы. 

Установить зазоры или заменить детали и 

сборочные единицы. 

Не допускаются механические поврежде­

ниядеталей и сборочных единиц. 

Рис. 111 

Не допускаются мexilHИ'I()CI<иr повреж­

дения деталей и сборочных и.циниц. Зубья 

колес должны иметь пр<ШИЛI•IН,IЙ пrюфиль. 

Не допускаются распрессо1жа и механи­

ческие повреждения к<1м1 юй, 1.11 1инющие на 
работу часового механизма. 

Втулка должна быть ЗШI[ЮССШJана с на­

тягом, перпендикулярно Пflill и110. 

При выборе осевых и радиалын.1х зазоров 

деталей и сборочных OДИIIИII между ними 

должны быть гapaнтиГJOIIiiiiiii>IO рассто­

яния. 
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Часы с механизмом 2350 

Рис. 112. Механизм часов 2350 

Технические характеристики 

Калибр механизма, мм .......................................... . 
Высота механизма, мм .......................................... . 
Индикация времени ............................................ . 
Стрелка секундная ............................................. . 
Номинальная частота задающего КЕ3арцевого генератора, Гц .......... . 
Напряжение питания часов, В .................................... . 
Средний ток, потребляемый часами в режиме работы, мкА, не более ... . 
Средний ток, потребляемый часами в режиме обнуления (вал переводной 
в положении "перевод стрелок") мкА, не более ..................... . 
Суточный и средний суточный ход часов при температуре {25 ±5)0С, с/сут, 

23 (24х20) 
3,14 
стрелочная 

центральная 

32768 
1 5+0,10 

' -0,05 

1,7 

0,9 

не более ....................................................... ±1 
Дополнительноеустройство ...................................... двойнойкалендар~ 

Корректировка показаний календаря ............................. . 
Срок энергетической автономности, месяцев, не менее .............. . 
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Рис. 113. Детали и сборочные единицы механизма часов 2350, 2360: 10.020- платина; 10.048-
мост колесной передачи; 10.048.01 -винт моста колесной передачи; 10.062- мост колеса ми­
нутного; 10.062.01 -винт моста колеса минутного; 10.21 О- накладка; 10.513- блок кварцевого 
генератора; 10.513.01 -винт блока кварцевого генератора; 13.011.01 -винт блока календаря; 
13.021- платина календаря; 13.111- пластина фиксатора чисел месяца; 13.111.01- винт пла-
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стины фиксатора чисел месяца; 20.51 О- шагавый двигатель; 20.510.01 -винт шагового двига­
теля; 20.570- источник питания; 20.584- экран; 20.584.01 -винт экрана; 20.651 - прокладка 
источника питания; 20.653- прокладка; 20.761- токосъемник верхний; 20.761.01- винт токо­
съемника верхнего; 20.763- токосъемник нижний; 30.011 -колесо передаточное; 30.012- ко­
лесо промежуточное; 30.015- колесо центральное; 30.027- колесо секундное; 31.041- колесо 
минутное; 31.046- колесо часовое; 31.100- колесо переводное; 31.121- муфта кулачковая; 
33.025- колесо суточное; 33.121 -крест мальтийский; 50.050- пластина стопорения; 51.020-
вал пере водной; 51.050- рычаг муфты кулачковой; 51.050.01- винт рычага муфты кулачковой; 
51.080- рычаг пере водной; 53.080 -фиксатор чисел месяца; 53.163- переключатель; 61.241 -
фольга; 63.01 О- пружина nереключателя; 83.171 -шайба указателя дней недели; 83.208-
шайба календаря; 91.440- указатель чисел месяца; 91.440.01 -винт указателя чисел месяца; 
91.441 -указатель дней недели; 93.162- головка nереводная 
Примечание: в КНЧ 2360 деталь 91.441 -указатель дней недели, используется без надписи и 
имеет номер 83.208. 

6J 171-------1~ 

91 ЧЧI (ЩОб)----1. 

IJ 01101 

5J. 060 

1 J 111 

IJ. 111.01 

114 

IJ.0/1.01 

:':".Jh--1-1- JJ.IZI 

--"""'"--<-- 5 J 1 б J 

IJ. 0110/ 

Рис. 114. Детали и сборочные единицы ка­
лендарного устройства механизма часов 

2350,2360: 
13.011.01 -винт блока календаря; 13.021-
платина календаря; 13.111 -пластина 
фиксатора чисел месяца; 13.111.01 -винт 
пластины фиксатора чисел месяца; 33.025 
-колесо суточное; 33.121 -крест маль­
тийский; 53.080- фиксатор чисел месяца; 
53.163- nереключатель; 63.01 О- nружина 
переключателя; 83.171 -шайба указателя 
дней недели; 83.208- шайба календаря 
(КНЧ 2360); 91.440- указатель чисел 
месяца; 91.440.01 -винт указателя чисел 
месяца; 91.441 -указатель дней недели 
(КНЧ 2350) 
Примечание: в КНЧ 2360 деталь 91.441 -
указатель дней недели, используется без 
надnиси и имеет номер 83.208. 



Разборка часов с механизмом 2350 

1. Надеть антистатический браслет 
2. Снять крышку (дно) 1 (рис. 115) 
3. Отвернуть и снять винт 2 токосъемника верхнего 
4. Снять токосъемник верхний 3 
5. Вынуть источник питания 4 
6. Вынуть прокладку источника питания 5 
7. Отвернуть и снять винты 6 скобы крепления (рис. 116) 
8. Снять скобы крепления 7 
9. Снять кольцо крепления механизма 8 

1 О. Вынуть вал переводной из механизма 
11. Вынуть механизм из корпуса 
12. Установить вал переводной в механизм (рис. 117) 
13. Снять стрелку секундную 9 (рис. 118) 
14. Снять стрелку минутную 1 О 
15. Снять стрелку часовую 11 
16. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты 12 циферблата 
17. Снять циферблат 13 
18. Отвернуть и снять винты 14 блока календаря (рис. 119) 
19. Снять блок календаря 15 
20. Снять шайбу указателя дней недели 16 (рис. 120) 
21. Снять указатель дней недели 17 
22. Отвернуть и снять винты 18 указателя чисел месяца 
23. Снять указатель чисел месяца 19 
24. Снять винт 20 пластины фиксатора чисел месяца (рис. 121) 
25. Снять пластину фиксатора чисел месяца 21 
26. Снять фиксатор чисел месяца 22 
27. Снять пружину переключателя 23 
28. Снять переключатель 24 
29. Снять крест мальтийский 25 
30. Снять фольгу 26 (рис. 122) 
31. Снять колесо часовое 27 
32. Снять колесо суточное 28 
33. Отвернуть и снять винты 29 моста колеса минутного (рис. 123) 
34. Снять мост колеса минутного 30 
35. Снять колесо минутное 31 
36. Снять колесо переводное 32 
37. Снять колесо центральное 33 
38. Отвернуть и снять винты 34 блока кварцевого генератора (рис. 124) 
39. Снять блок кварцевого генератора 35 
40. Снять прокладку 36 
41. Отвернуть и снять винт 37 экрана 
42. Снять экран 38 
43. Отвернуть и снять винт 39 моста колесной передачи (рис. 125) 
44. Снять мост колесной передачи 40 
45. Снять колесо промежуточное 41 
46. Снять колесо передаточное 42 
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47. Снять колесо секундное 43 
48. Снять токосъемник нижний 44 (рис. 126) 
49. Снять накладку 45 
50. Снять пластину стопарения 46 
51 . Отвернуть и снять винт 4 7 шагового двигателя 
52. Снять шагавый двигатель 48 
53. Снять винт 49 рычага муфты кулачковой (рис. 127) 
54. Снять рычаг муфты кулачковой 50 
55. Снять рычаг переводной 51 
56. Вынуть вал переводной 52 
57. Вынуть муфту кулачковую 53 
58. Передать детали и сборочные единицы в промывку. 

1 92. 9JO 

116 

Рис. 115 
1 -крышка (дно) 
Примечание: источник nитания брать 

пластмассовым пинцетом или пинцетом с 

изолированными концами. 



..... ..... 
-...J 

~6 9JDJDOJ 

Рис. 116 

Рис. 117. Установка вала переводного в механизм 
Установить вал переводной в механизм и возвратить рычаг 
переводной в исходное положение. 

6- винт скобы крепления; 7- скоба крепления; 8- кольцо крепления механизма 
Для извлечения механизма из корпуса необходимо вынуть из механизма вал пере­
водной, для чего за выступ рычага переводного переместить концом пинцета 
рычаг переводной в плоскости, параллельной плоскости платины часов. 
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-==~~~---~ S BI1DX Рис. 118 

=-~~§3---~~~-- 10 В/14Х 

=~~~~---~- 11 91/DX 

12 90 XXX.OI 

15 13.011 

9- стрелка секундная; 1 О- стрелка минут­

ная; 11- стрелка часовая; 12- винт цифер­
блата; 13- циферблат 
Примечаliие: винты крепления цифер­
блата отвернуть на 1,5-2 оборота и после 
снятия циферблата довернуть винты до 
упора. 

Рис. 120 

Рис. 119 
14- винт блока календаря; 15 -блок ка­
лендаря 

18 91. ччо 
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Рис. 122 
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1-+-t---- J/ JIOЧI 
~l<bl:Jt-1 

Рис. 123 

Рис. 124 
Примечание: при демонтаже блока квар­

цевого генератора избегать повреждения 
токоведущих частей и элементов блока. 
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Рис. 125 

Рис. 126 
Примечание: шагавый двигатель брать 
латунным пинцетом только за статор, из­

бегая nовреждения катушки. 
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После демонтажа внешнего оформления, источника питания, блока 

кварцевого генератора и шагового двигателя рекомендуется детали и сбо­
рочные единицы механизма часов размагнитить на любом приборе для раз­

магничивания. 
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Сборка календарного устройства КНЧ 2350 

Перед установкой деталей и сборочных единиц необходимо проверить 

их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заменить на 

годные. 

Календарное устройство КНЧ 2350 блочного типа. 
Перед установкой календарного устройства на механизм часов произ­

вести сборку механической и электронной частей механизма. Сборка произ­

водится в последовательности, обратной разборке (см. часть первую спра­
вочного пособия по ремонту "Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка 

часов с механизмом 2356". 
Сборка календарного устройства производится в последовательности, 

обратной разборке. Места смазки даны на рис. 128-131, марки масел и но­
мера маслодозировок даны в таблице 14. 

Установить платину календаря в подставку. 

Проверить осевые зазоры (таблица 15) и легкость перемещения: 
звездочки указателя чисел месяца; 

колеса корректора с трибом. 
Проверить плавность вращения звездочки указателя чисел месяца с 

колесом корректора. 

Смазать место сопряжения звездочки указателя чисел месяца со 

штифтом(рис. 129, 130,поз.3). 
Установить указатель чисел месяца так, чтобы звездочка вошла в за-

цепление с зубьями указателя чисел месяца. 

Проверить плавность вращения указателя чисел месяца. 

Установить винты (2 шт.) указателя чисел месяца и привернуть. 
Проверить осевой и радиальный зазоры указателя чисел месяца, его 

сводное перемещение. 

Установить на специальную подставку: 

крест мальтийский; 

платину календаря; 

указатель дней недели; 

шайбу указателя дней недели. 

Шайба должна надежно фиксировать указатель дней недели на оси 

креста мальтийского. 

Проверить свободное вращение указателя дней недели, вращая крест 

мальтийский. 

Установить блок календаря в подставку указателями календаря вниз. 

Установить: переключатель отогнутым выступом вверх; 

пружину переключателя. 

Проверить свободное вращение переключателя. 

Взять фиксатор чисел месяца. 

Проверить: вращение ролика; 

осевой зазор ролика. 

Установить: фиксатор чисел месяца на штифт так, чтобы ролик вошел 

между зубьями указателя чисел месяца, а свободный ко­

нец фиксатора вошел в соприкосновение с боковой по­

верхностью креста мальтийского; 
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пластину фиксатора чисел месяца так, чтобы ее узкий ко­

нец был обращен к ролику и вошел в паз платины кален­

даря; 

винт пластины фиксатора чисел месяца и привернуть. 

Проверить свободное перемещение фиксатора чисел месяца при взаи­

модействии с зубьями указателя чисел месяца и креста мальтийского. 

Смазать место сопряжения ролика фиксатора с осью (рис. 128, поз. 1 ). 
Проверить срабатывание календаря, вращая переключатель по часо­

вой стрелке. Указатель чисел месяца и крест мальтийский должны пере­

ключаться и надежно фиксироваться. 

Установить переключатель таким образом, чтобы пружина была распо­

ложена справа или слева от оси, соединяющей крест мальтийский и лере­

ключатель. 

Установить блок календаря в подставку указателями календаря вверх. 
Ослабить шайбу указателя дней недели. Вращая указатель дней не­

дели, установить его так, чтобы день недели и число месяца в правой части 

календаря располагались на одной линии, закрепить указатель дней не­

дели шайбой. Убедиться, что день недели и число месяца в правой части ка­

лендаря располагаются на одной линии. 

Собранный механизм часов установить в подставку циферблатной 
стороной вверх. 

Смазать отверстие в платине под штифт колеса суточного (рис. 131, 
поз. 4). Не допускается растекание масла по плоскости платины под колесо 
суточное. 

Установить: колесо часовое; 

фольгу, выпуклой стороний вниз; 

колесо суточное так, чтобы одно из его окон было направ­
лено в сторону колеса часового. 

Взять календарное устройство, смазать место сопряжения триба кор­

ректора с платиной календаря (рис. 129, поз. 2), развернуть переключатель 
так, чтобы его штифт был расположен в сторону центра креста мальтийс­

кого. 

Установить: блок календаря на механизм часов так, чтобы штифт пе­

реключателя вошел в сектор между спицами колеса су­

точного; 

винты (3 шт.) блока календаря и привернуть. 
Проверить осевой зазор колеса часового. 

Проверить ускоренную корректировку чисел месяца, для чего устано­

вить вал переводной во 2-ое фиксированное положение и вращать головку 

переводную против часовой стрелки. При этом указатель чисел месяца 

должен переключаться и надежно фиксироваться на каждом зубе. Про­

верить работу механизма корректировки на всех числах указателя чисел 

месяца. 

Проверить работу календарного устройства, для чего установить вал 

переводной в 3-е фиксированное положение и вращать головку переводную 

против часовой стрелки. При этом указатель чисел месяца и указатель дней 

недеf]и должны переключаться и надежно фиксироваться на каждом зубе. 

Проверить работу календарного устройства на полный оборот указателя 
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дней недели. Показания числа и дня недели в правой части календаря 
должны располагаться на одной линии. 

Отвернуть на 2-3 оборота винты крепления циферблата. 
Установить циферблат. 

Довернуть винты крепления циферблата. 

Проверить расположения числа и дня недели в окне циферблата. По­

казания числа и дня недели должны располагаться на одной линии и не 

должны перекрываться рамкой окна циферблата. 

Установку стрелок необходимо согласовать с моментом срабатывания 

календаря. Установить вал переводной в 3-е фиксированное положение и 

вращать его против часовой стрелки до окончания переключения указа­

теля чисел месяца и указателя дней недели. 

Установить стрелку часовую на втулку колеса часового между ци­

фрами "2" и "3" циферблата и напрессовать. Перевести стрелку часовую на 
цифру" 12" циферблата по ходу часовой стрелки. 

Установить стрелку минутную на минутник, согласовав ее положение с 

цифрой "12", и напрессовать. 
Установить стрелку секундную на цапфу триба секундного, согласовав 

ее положение с цифрой "12", и напрессовать. 
При установке стрелки секундной не применять больших усилий, т.к. 

можно нарушить установленные осевые зазоры в колесной лередаче. 

Проверитьсогласованностьстрелкисекунднойсминутнымиделениями 

циферблата. 

Стрелка секундная должна фиксироваться на минутных· отметках 
шкалы циферблата. Отклонение стрелки секундной от штрихов деления 
шкалы не должно быть более половины минутного деления. 

Показания стрелок часовой и минутной должны быть согласованы ме­
жду собой. При совмещении стрелки часовой с двенадцатичасовой отмет­

кой шкалы циферблата отклонение стрелки минутной от этой отметки не 

должно превышать 6 минутных делений циферблата. 
Стрелки должны быть параллельны друг другу и плоскости цифер­

блата. 

Проверить точность срабатывания календаря, для чего установить вал 

переводной в 3-е фиксированное положение и вращать головку переводную 

против часовой стрелки. Смена числа и дня недели должны происходить 
одни раз в сутки. Смена показаний календаря должна происходить в интер­
вале от 11 до 4 часов. 

Проверить работу календарного устройства на 2-3 датах. 
Вынуть из механизма вал переводной, для чего за выступ рычага пере­

водного переместить концом пинцета рычаг переводной в плоскости, парал.J. 

лельной плоскости пластины часов. 

Установить: механизм часов в корпус; 

вал переводной и возвратить рычаг переводной в исход­

ное положение. 

Измерить ток, потребляемый часами в режиме работы, и ток, потребл­

яемый часами в режиме обнуления (см. часть первую справочного пособия 

по ремонту "Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механиз­
мом 2356"). 
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Величина тока, потребляемого часами в режиме работы, должна быть 

не более величины, указанной в таблице 3. 
Величина тока, потребляемого часами в режиме обнуления, должна 

быть не более величины, указанной в таблице 3. 
Установить: прокладку источника питания; 

источник питания; 

токосъемник верхний; 

винт токосъемника верхнего. 

Измерить напряжение источника питания, проверить и отрегулировать 

суточный ход часов (см. часть первую справочного пособия по ремонту 

"Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механизмом 2356"). 
Установить: кольцо крепления механизма; 

скобу крепления механизма; 

винт скобы крепления и при вернуть; 

крышку (дно). 

Передать часы на контроль. 

МЕСТА СМАЗКИ В КАЛЕНДАРНОМ УСТРОЙСТВЕ КНЧ 2350,2360 

Таблица 14 

Номер Наименование мест смазки Номер Коли- Часовые Номер 

nозиции масло- чес т во масла рисун-

на рис. дози- капель ка 

128-131 ров к и 

1 Место сопряжения ролика фиксатора с осью 1 1 МЧМ-5 128 
2 Место сопряжения три ба корректора с nла-

тиной календаря 1 1 МЧМ-5 129 
3 Место сопряжения звездочки указателя чисел 

месяца со штифтом 1 1 МЧМ-5 129,130 
4 Отверстие в nлатине под штифт колеса суточ-

но го 1 1 МЧМ-5 131 
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7 

Рис. 128 

2 

~МЧ/'1-5 J Рис. 129 

Рис. 130 
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Рис. 131 

ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В КАЛЕНДАРНОМ УСТРОЙСТВЕ КНЧ 2350,2360 

Таблица 15 

Наименованиезазора Допустимая величина 

зазора, мм 

Осевой зазор звездочки указателя чисел месяца 0,02-G,1 
Осевой зазор колеса корректора с трибом 0,02-G,O? 
Осевой зазор указателя чисел месяца 0,15-G,9 
Радиальный зазор указателя чисел месяца 0,02-G,З? 

Осевой зазор ролика 0,01-G,OS 

Возможные неисправности календарного 
устройства КНЧ 2350, 2360 

Механические nовреждения и нарушение 

взаимодействия деталей и сборочных еди­

ниц: 

деформированы зубья указателя чи­

сел месяца; 

тугое вращение втулки креста маль­

тийского в отверстии nлатины календаря; 

отвернулись винты крепления блока 

календаря, указателя чисел месяца. 

Заменить детали, сборочные единицы. 

Довернуть винты. 

Нет корректировки указателя чисел 

месяца: 
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Не допускаются механические nоврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Винты должны быть довернуты до упора, 

что препятствует их самоотвертыванию и, 

следовательно, исключает нарушение 

взаимодействия деталей и сборочных еди­

ниц. 



блок календаря не прилегает к пла­

тине часов; 

нет надежного зацепления триба ко­

леса корректора с муфтой кулачковой; 

распрессовано колесо корректора с 

трибом; 

не вращается ролик фиксатора. 

Заменить детали, сборочные единицы. 

Отсутствует смена чисел месяца: 

не закреплен переключатель на оси 

(выпала пружина); 

затирание указателя чисел месяца; 

отсутствует свободное перемещение 

фиксатора. 

Заменить детали. 

Рис. 132 

Блок календаря должен плотно прилегать 

к платине часов, чтобы триб колеса кор­

ректора входил в зацепление с муфтой ку­

лачковой. 

Ролик фиксатор<~ должен свободно 

вращаться. 

Пружина должна фиi<CИfJOIJ<JTIJ переключа­

тель. 

Указатель чисел меснц<l должен плавно 

вращаться. 

Фиксатор должен с1ю6оl\' 10 псреме­

щаться. 

Рис. 132 
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Переключатель не переключает указа­

тель чисел месяца: 

мала глубина зацепления носика пе­

реключателя с зубом указателя чисел 

месяца; 

слабое усилие nружины переключа­

теля. 

Заменить детали, сборочные единицы. 

Носик переключателя должен входить во 

взаимодействие с зубьями указателя чи­

сел месяца. 

Усилие пружины переключателя должно 

обеспечивать взаимодействие носика пе­

реключателя с зубьями указателя чисел 

месяца. 

Возможные неисправности календарного 

устройства КНЧ 2350 

Отсутствует смена дней недели: 

слабое крепление указателя дней не­

дели на втулке креста мальтийского; 

не закреплен переi<Лючатель на оси 

(выпала пружина); 

коробление указателя дней недели; 

затирание указателя чисел месяца; 

отсутствует свободное перемещение 

фиксатора. 

Заменить детали. 
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Шайба должна надежно фиксировать ука­

затель дней недели. 

Пружина должна фиксировать переключа­

тель. 

На поверхности указателя дней недели 

не допускаются дефекты, видимые нево­

оруженным глазом. 

Указатель чисел месяца должен плавно 

вращаться. 

Фиксатор должен свободно переме­

щаться. 



Часы с механизмом 2360 

Рис. 133. Механизм часов 2360 

Технические 

характеристики 

Калибр механизма, 

мм .... ······· 
Высота механизма, 

мм ... . ······· 
Индикачия Rремени 

Стрелка секундная .. 
Номиналы ILIЯ чilстота 

задающего кварцевого 

генератора, Гц ..... . 
Напряжение пи1 ан и я 

часов, В ...... . 
Средний ток, 

потребляеми1и 'lilCLlми 

в режиме работы, м к/\, 

не более 

Средний ток, 

потребляемый чаr:ами 

в режиме обнуления 

(вал перевод1юи о 

положении"переRОf1 

стрелок"), мк/\, 

23 (24 Х20) 

3,14 
стрелочная 

центральная 

32768 

1 5 10.10 
' -0,05 

1,7 

не более . . . . . . . . . . . 0,9 
Суточный и средний 

СУТОЧНЫЙ ХОД ЧCICOIJ 

при температурс 

(25±5) 0С, с/су1., 
не более 

Дополнителы юс 

устройство 

КорректироJJКD 

показаний 

одинарный 

календарь 

llемгновен­

ного 

действия 

календаря ускоренная 

Срок энергетической 

автономности, 

мес>щсв, не менее . . . 24 

Разборка часов с механизмом 2360 

1, Надеть антистатический браслет 
2. Снять крышку (дно) 1 (рис. 115) 
3. Отвернуть и снять винт 2 токосъемника верхнего 
4. Снять токосъемник верхний 3 
5, Вынуть источник питания 4 
6. Вынуть прокладку источника питания 5 
7. Отвернуть и снять винты 6 скобы крепления (рис. 116) 
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8. Снять скобы крепления 7 
9. Снять кольцо крепления механизма 8 

1 О. Вынуть вал переводной из механизма 
11. Вынуть механизм из корпуса (рис. 117) 
12. Установить вал переводной в механизм 
13. Снять стрелку секундную (рис. 134) 
14. Снять стрелку минутную 
15. Снять стрелку часовую 
16. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты 12 циферблата (рис. 118) 
17. Снять циферблат (рис. 134) 
18. Отвернуть и снять винты блока календаря (рис. 135) 
19. Снять блок календаря 
20. Снять шайбу указателя дней недели (рис. 136) 
21. Снять шайбу календаря 
22. Отвернуть и снять винты указателя чисел месяца 
23. Снять указатель чисел месяца 
24. Снять винт 20 пластины фиксатора чисел месяца (рис. 121) 
25. Снять пластину фиксатора чисел месяца 21 
26. Снять фиксатор чисел месяца 22 
27. Снять пружину первключателя 23 
28. Снять первключатель 24 
29. Снять крест мальтийский 25 
30. Снять фольгу 26 (рис. 122) 
31 . Снять колесо часовое 27 
32. Снять колесо суточное 28 
33. Отвернуть и снять винты 29 моста колеса минутного (рис. 123) 
34. Снять мост колеса минутного 30 
35. Снять колесо минутное 31 
36. Снять колесо переводнов 32 
37. Снять колесо центральное 33 
38. Отвернуть и снять винт 34 блока кварцевого генератора (рис. 124) 
39. Снять блок кварцевого генератора 35 
40. Снять прокладку 36 
41. Отвернуть и снять винт 37 экрана 
42. Снять экран 38 
43. Отвернуть и снять винт 39 моста колесной передачи (рис. 125) 
44. Снять мост колесной передачи 40 · 
45. Снять колесо промежуточное 41 
46. Снять колесо передаточное 42 
47. Снять колесо секундное 43 
48. Снять токосъемник нижний 44 (рис. 126) 
49. Снять накладку 45 
50. Снять пластину стопарения 46 
51. Отвернуть и снять винт шагового двигателя 47 
52. Снять шагавый двигатель 48 
53. Снять винт 49 рычага муфты кулачковой (рис. 127) 
54. Снять рычаг муфты кулачковой 50 
55. Снять рычаг переводной 51 
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Рис. 134 
90.ХХХ- циферблат; 90.ХХХ.О1 -винт ци­
ферблата; 91.1 ОХ- стрелка часовая; 

91.14Х- стрелка минутная; 91.20Х­

стрелка секундная. 

Примечание: винты крепления цифер­

блата отвернуть на 1 ,5-2 оборота и после 
снятия циферблата довернуть винты до 
упора 

Рис. 136 

Рис. 135 
13,011 -блок календаря; 13.011.01- винт 
блока календаря 
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56. Вынуть вал переводной 52 
57. Вынуть муфту кулачковую 53 
58. Передать детали и сборочные единицы в промывку. 

ВНИМАНИЕ! 

При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 

следует пользоваться только латунным пинцетом. 

В разделе показаны только моменты разборки календарного 

устройства, которые отличаются от разборки часов 2350 с двойным кален­
дарем. 

Сборка календарного устройства КНЧ 2360 

Перед установкой деталей и сборочных единиц необходимо проверить 

их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заменить на 

годные. 

Календарное устройство КНЧ 2360 блочного типа. 
Перед установкой календарного устройства на механизм часов произ­

вести сборку механической и электронной частей механизма. 

Сборка производится в последоватепьности, обратной разборке (см. 

часть первую справочного пособия по ремонту" Часы наручные кварцевые", 

раздел "Сборка часов с механизмом 2366"). 
Сборка календарного устройства производится в последовательности, 

обратной разборке. Места смазки даны на рис. 128-131, марки масел и но­
мера маслодозировок даны в таблице 14. 

Установить платину календаря в подставку. 

Проверить осевые зазоры (таблица 15) и легкость перемещения: 
звездочки указателя чисел с трибом; 

колеса корректора с трибом. 

Проверить плавность вращения звездочки указателя чисел месяца с 

колесом корректора. 

Смазать место сопряжения звездочки указателя чисел месяца со 

ШТИфТОМ (рИС. 129, 130, ПОЗ, 3). 
Установить указатель чисел месяца так, чтобы звездочка вошла в за-

цепление с зубьями указателя чисел месяца. 
Проверить плавность вращения указателя чисел месяца. 

Установить винты (2 шт.) указателя чисел месяца и привернуть. 
Проверить осевой и радиальный зазоры указателя чисел месяца, его 

свободное перемещение. 

Установить на специапьную подставку: 

крест мальтийский; 

платину календаря; 

шайбу календаря; 
шайбу указателя дней недели. 

Шайба указателя дней недели должна надежно фиксировать шайбу ка­
лендаря на оси креста мальтийского. 

Проверить свободное вращение шайбы календаря, вращая крест маль­

тийский. 

Установить блок календаря в подставку указателями календаря вниз. 
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Установить: первключатель отогнутым выступом вверх; 

пружину переключателя. 

Проверить свободное вращение переключателя. 

Взять фиксатор чисел месяца. 

Проверить: вращение ролика; 

осевой зазор ролика. 

Установить: фиксатор чисел месяца на штифт так, чтобы ролик вошел 

между зубьями указателя чисел месяца, а свободный ко­

нец фиксатора вошел в соприкосновение с боковой по­

верхностью креста мальтийского; 

пластину фиксатора чисел месяца так, чтобы ее узкий ко­

нец был обращен к ролику и вошел в паз платины кален­

даря; 

винт пластины фиксатора чисел месяца и привернуть. 

Проверить свободное перемещение фиксатора чисел месяца при взаи­

модействии с зубьями указателя чисел месяца и креста мальтийского. 

Смазать место сопряжения ролика фиксатора с осью (рис. 128, поз. 1 ). 
Проверить срабатывание календаря, вращая первключатель по часо­

вой стрелке. Указатель чисел месяца и крест мальтийский должны перв­

ключаться и надежно фиксироваться. 

Собранный механизм часов установить в подставку циферблатной сто­

роной вверх. 

Смазать отверстие в платине под штифт колеса суточного (рис. 131, 
поз. 4). Не допускается растекание масла по плоскости платины под колесо 
суточное. 

Установить: колесо часовое; 

фольгу, выпуклой стороной вниз; 

колесо суточное так, чтобы одно из его окон 

было направлено в сторону колеса часового. 

Взять блок календаря, смазать место сопряжения триба корректора с 

платиной календаря (рис. 129, поз. 2), развернуть первключатель так, 

чтобы его штифт был расположен в сторону центра креста мальтийского. 

Установить: блок календаря на механизм часов так, 

чтобы штифт первключателя вошел в сектор между спи­

цами колеса суточного; 

винты (3 шт.) блока календаря и привернуть. 
Проверить осевой зазор колеса часового. 

Проверить ускоренную корректировку чисел месяца, для чего устано­

вить вал переводной во 2-ое фиксированное положение и вращать головку 

переводную против часовой стрелки. При этом указатель чисел месяца дол­

жен первключаться и надежно фиксироваться на каждом зубе. Проверить 

работу механизма корректировки на всех числах указателя чисел месяца. 

Проверить работу календарного устройства, для чего установить вал 

переводной в 3-е фиксированное положение и вращать головку переводную 

против часовой стрелки. При этом указатель чисел месяца и шайба кален­

даря должны первключаться и надежно фиксироваться на каждом зубе. 

Проверить работу календарного устройства на полный оборот указателя 

чисел месяца. 

Отвернуть на 2-3 оборота винты крепления циферблата. 
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Установить циферблат. 

Довернуть винты крепления циферблата. 

Проверить расположение числа в окне циферблата. Показание числа 

не должно перекрываться рамкой окна циферблата. 

Установку стрелок необходимо согласовать с моментом срабатывания 

календаря. Установить вал переводной в 3-е фиксированное положение и 

вращать его против часовой стрелки до окончания лереключения указа­

теля чисел месяца. 

Установить стрелку часовую на втулку колеса часового между ци­

фрами "2" и "3" циферблата и напрессовать. Перевести стрелку часовую на 
цифру" 12" циферблата по ходу часовой стрелки. 

Установить стрелку минутную на минутник, согласовав ее положение с 

цифрой "12", и напрессовать. 
Установить стрелку секундную на цалфу триба секундного, согласовав 

ее положение с цифрой "12", и напрессовать. 
При установке стрелки секундной не применять больших усилий, т.к. 

можно нарушить установленные осевые зазоры в колесной передаче. 

Проверить согласованность стрелки секундной с минутными делениями 

циферблата. 

Стрелка секундная должна фиксироваться на минутных отметках 

шкалы циферблата. Отклонение стрелки секундной от штрихов деления 
шкалы не должно быть более половины минутного деления. 

Показания стрелок часовой и минутной должны быть согласованы ме­

жду собой. При совмещении стрелки часовой с двенадцатичасовой отмет­

кой шкалы циферблата отклонение стрелки минутной от этой отметки не 

должно превышать 6 минутных делений циферблата. 
Стрелки должны быть параллельны друг другу и плоскости цифер­

блата. 

Проверить точность срабатывания календаря, для чего установить вал 

переводной в 3-е фиксированное положение и вращать головку переводную 

против часовой стрелки. Смена числа должна происходить один раз в сутки. 

Смена показаний календаря должна происходить в интервале от 11 до 4 ча­
сов. 

Проверить работу календарного устройства на 2-3 датах. 
Вынуть из механизма вал переводной, для чего за выступ рычага пере­

водного переместить концом пинцета рычаг переводной в плоскости, парал­

лельной плоскости платины часов. 

Установить: механизм часов в корпус; 

вал переводной и возвратить рычаг переводной в исход­

ное положение. 

Измерить ток, потребляемый часами в режиме работы, и ток, потребля­

емый часами в режиме обнуления (см. часть первую справочного пособия 
по ремонту "Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механиз­
мом 2356"). 

Величина тока, потребляемого часами в режиме работы, должна быть 
не более величины, указанной в таблице 3. 

Величина тока, потребляемого часами в режиме обнуления, должна 
быть не более величины, указанной в таблице 3. 
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Установить: прокладку источника питания; 

источник питания; 

токосъемник верхний; 

винт токосъемника верхнего. 

Измерить напряжение источника питания, проверить и отрегулировать 

суточный ход часов (см. первую часть справочного пособия по ремонту 

"Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механизмом 2356"). 
Установить: кольцо крепления механизма; 

сборку крепления механизма; 

винт скобы крепления и при вернуть; 

крышку (дно), 

Передать часы на контроль. 

Часы с механизмом 2450 

Рис. 1З7 

Технические 
характеристики 

Калибр механизма, мм 

Высота механизма, мм 

Индикация времени , . , , 
Стрелка секундная .... , 
Номинальная частота 

задающего кварцевого 

генератора, Гц ........ . 
Напряжение питания 

часов, В ............. . 
Средний ток, потребля­

емый часами в режиме 

работы, м кА, не более 

Средний ток, потребля­

емый часами в режиме 

обнуления (вал перевод-

ной в положении "перевод 

24 (24 х 20,3) 
3,5 
стрелочная 

центральная 

32768 

1 5 +0,10 
' -0,05 

1,7 

стрелок"), м кА, не более 1 
Суточный и средний 

суточный ход часов при 

температуре (25±5) 0С, 
с/сут., не более .... , . ±1 
Дополнительное 

устройство ... , , . , ... , . двойной 

Корректировка показаний 

календарь 

немгновен­

ного дей­

ствия 

календаря ...... , . . . . . ускоренная 

Срок энергетической 

автономности, месяцев, 

не менее ........ , . . . . . 18 
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Рис. 138. Детали и сборочные единицы механизма часов 2450, 2460; 
10.020- платина; 10.048- мост колесной передачи; 10.048.01 -винт моста колесной передачи; 
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10.059- мост колеса переводного; 10.059.01 -винт моста колеса пере водного; 10.062- мост 
колеса минутного; 10.062.01- винт моста колеса минутного; 10.513- блок кварцевого генера­
тора; 10.513.01 -винт блока кварцевого генератора; 1 О 513.02 --11инт блока кварцевого генера­
тора; 13.011.01 -винт блока календаря; 13.021 - платинv кvлР.IЩаря; 20.570- источник пита­
ния; 20.580- ротор; 20.582- статор; 20.582.01 -винт ст<:пора; 20.Si:И - экран; 20.584.01- винт 

экрана; 20.590- катушка; 20.590.01 -винт катушки; 20.651 ~ llfюкл;щка источника питания; 
20.761- токосъемник боковой; 20.761.01 -винт токосъемника бокопого; 20.763- токосъемник 
нижний; 30.011- колесо передаточное; 30.012- колесо прnмr!ЖУI rJ• JJIOe; 30.015- колесо цен­
тральное; 30.027- колесо секундное; 31.041- колесо минупюс; Э I.O~(j колесо часовое; 31.100 
-колесо переводное; 31.121 -муфта кулачковая; 33.012- КШ1Осо к:н 1r:11даря с трибом; 50.050 
-пластина стопорения; 50.050.01- винт пластины стопорения; 51.020 ·-пал переводной; 51.050 
-рычаг муфты кулачковой; 51.070- рычаг колеса переводншо; ~' 1.0110 fJI,IЧCJГ переводной; 

51 .090- фиксатор рычага переводного; 51".090.01 -винт фиксС!тnр:1 pl.l' 1:11·:1 псрсrюдного; 53.061 
-рычаг корректора; 61.241 -фольга; 63.035- пружина фиксато1Ю11; Ю.О1В ··накладка указа­
теля чисел месяца; 83.018.01- винт накладки указателя чисu11 мcc>JJi"; IJ3.171 -.шайба указа­
теля дней недели; 83.186- шайба рычага корректора; 91.440- yкa:Jil 1 CJ "' •1исе11 месяца; 91.441 
-указатель дней недели; 93.162- головка переводная 

IJ.OIJDI 

BJ 018 Dl 

5JOlб 
Рис. 1 :J'J /\С' ;1пи и сборочные единицы ка­

J JCII/1''1 11101 '' ус' роиства механизма часов 
2~~)0: 

1 З.О 1 1.0 1 11инт блока календаря; 13,021 -
IIJJ<:II и11а капендаря; 33,012- колесо кaлeн­
flilfJII с тrибом; 53.026- рычаг корректора; 
r;з.оз;, пружина фиксатора; 83.018- на­

КJ klдка указателя чисел месяца; 83.018,01 
- оинт накладки указателя чисел месяца; 

Ю.171 -шайба указателя дней недели; 

83.186- шайба рычага корректора; 91.440 
-·указатель чисел месяца; 91.441 -указа­
тель дней недели 
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Разборка часов с механизмом 2450 

1. Надеть антистатический браслет 
2. Снять крышку (дно) 1 (рис. 140) 
3. Снять прокладку корпуса 2 
4. Отвернуть и снять винты 3 скобы крепления 
5. Снять скобы крепления 4 
6. Отвернуть и снять винт 5 токосъемника бокового (рис. 141) 
7. Снять токосъемник боковой 6 
8. Вынуть источник питания 7 
9. Вынуть прокладку источника питания 8 

1 О. Вынуть вал переводной из механизма 
11. Снять ободок 9 (рис. 142) 
12. Вынуть механизм из корпуса 
13. Установить вал переводной в механизм (рис. 143) 
14. Снять стрелку секундную 1 О 
15. Снять стрелку минутную 11 
16. Снять стрелку часовую 12 
17. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты 1 3 циферблата 
18. Снять циферблат 14 
19. Отвернуть и снять винты 15 блока календаря (рис. 144) 
20. Снять блок календаря 16 
21. Снять шайбу указателя дней недели 17 (рис. 145) 
22. Снять указатель дней недели 18 
23. Отвернуть и снять винты 19 накладки указателя чисел месяца 
24. Снять накладку указателя чисел месяца 20 
25. Снять указатель чисел месяца 21 
26. Снять пружину фиксаторов 22 
27. Снять платину календаря 23 
28. Снять колесо часовое 24 (рис. 146) 
29. Снять фольгу 25 
30. Снять колесо календаря с трибом 26 
31. Снять шайбу рычага корректора 27 
32. Снять рычаг корректора 28 
33. Отвернуть и снять винты 29, 30 блока кварцевого генератора (рис. 147) 
34. Снять блок кварцевого генератора 31 
35. Снять токосъемник нижний 32 
36. Отвернуть и снять винты 33 экрана (рис. 148) 
37. Снять экран 34 
38. Отвернуть и снять винт 35 f<атушки 
39. Снять катушку 36 
40. Отвернуть и снять винт 37 пластины стопарения 
41. Снять пластину стопарения 38 
42. Отвернуть и снять винты 39 моста колесной передачи (рис. 149) 
43. Снять мост колесной передачи 40 
44. Снять колесо секундное 41 
45. Снять колесо промежуточное 42 
46. Снять колесо передаточное 43 
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47. Снять ротор 44 
48. Отвернуть и снять винт 45 статора (рис 1' ,r J) 
49. Снять статор 46 
50. Отвернуть и снять винт 4 7 моста кол~с" миrrу 111шо (рис. 151) 
51. Снять мост колеса минутного 48 
52. Снять колесо минутное 49 
53. Снять колесо центральное 50 
54. Отвернуть и снять винты 51 моста колеса периiiО/\1101 о (рис 152) 
55. Снять мост колеса переводного 52 
56. Снять рычаг колеса переводного 53 
57. Снять колесо переводное 54 
58. Отвернуть и снять винты 55 фиксатора рычага переводного (рис. 153) 
59. Снять фиксатор рычага 56 рычага переводного 
60. Снять рычаг 57 муфты кулачковой 
61. Снять рычаг переводной 58 
62. Вынуть вал переводной 59 
63. Вынуть муфту кулачковую 60 
64. Передать детали и сборочные единицы в промьrвку. 

ВНИМАНИЕ! 

При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 
следует пользоваться только латунным пинцетом. 
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~------- 5 20. 7Б!D.I 

c~;;!J-------- Б 20.751 

.1---- 7 20..570. 

1----- 8 20.551 

Рис. 140 
1 -крышка (дно); 2- прокладка корпуса; 
3- винт скобы крепления; 4- скоба креп­

ления 
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Рис. 141 
1- вынуть из механизма вал переводной, нажав на ось рычага пере­
водного концом пинцета 

Примечание: источник питания брать пластмассовым пинцетом или 

пинцетом с изолированными концами. 



Рис. 142 
9-ободок; 

т 

g 92. gt.O 

---10 912DX 

===;::;ЗJ --77 Э7.74Х 

=;;:;::;@ --- 72 9 !. 1DX 

__ 74 9D.XXX 

1 - для извлечения механизма из 

корпуса необходимо снять ободок 

со стеклом. 

---73 80 XXXDI 

т 

Рис. 143 
10- стрелка секундная; 11 -стрелка минутная; 12- стрелка 
часовая; 13- винт циферблата; 14- циферблат 
1 -установить вал переводной в механизм 
Примечание: винты крепления циферблата отвернуть на 

1 ,5-2 оборота и после снятия циферблата довернуть винты 
до упора. 
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Рис. 144 
15 _ винт блока календаря; 16 -
блок календаря 
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Рис. 145 



u--~~~- /б 33 012 

n I!J tВб 

21J :5J Об! 

Рис. 146 

29 /0 5/J. 01 

JO 10.5/J02 

J/ 10.5/J 

Рис. 147. Примечание: при демонтаже бrюка 
кварцевого генератора избегать повреждения 

токоведущих частей и злементов блока. 
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~--~· Jб '20.580 

50.050 

Рис. 148 
Примечание: катушку следует брать латунным 
nинцетом только за сердечник, избегая за,qева­
ния за обмотку и за плату шагового двигателя. 

Рис. 149 
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Рис. 150 
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о 
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@ 

Рис. 151 

После демонтажа внешнего оформления, источника питания, блока 
кварцевого генератора, катушки и ротора шагового двигателя рекоменду­

ется детали и сборочные единицы механизма размагнитить на любом при­

боре или приспособлении для размагничивания. 
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Сборка календарного устройства КНЧ 2450 

Перед установкой деталей и сборочных единиц необходимо проверить 
их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заменить на 

годные. 

Календарное устройство КНЧ2450- блочного типа. 

Перед установкой календарного устройства на механизм часов произ­

вести сборку механической и электронной частей механизма. Сборка произ­

водится в последовательности, обратной разборке (см. часть первую спра­

вочного пособия по ремонту "Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка 
часов с механизмом 2456"). 

Сборка календарного устройства производится в последовательности, 
обратной разборке. Места смазки даны на рисунках 154 и 155, марки масел 
и номера маслодозировок даны в таблице 16. 

Установить платину календаря в специальную подставку. 
Проверить осевые зазоры (таблица 17) и легкость перемещения: 

звездочки указателя дней недели; 

звездочки с колесом корректора; 

фиксатора указателя дней недели; 

фиксатора указателя чисел месяца; 

колеса суточного. 

Проверить легкость первмещения поводка. 
Установить: указатель чисел месяца; 

кольцо опорное; 

винты (3 шт.) кольца опорного и привернуть. 
Проверить осевой и радиальный зазоры указателя чисел месяца, лег-

кость его вращения. 

Установить пружину фиксаторов. 

Проверить вращение указателя чисел месяца и его фиксирование. 

Смазать: точку касания пружины с фиксаторами календаря (рис. 
154, поз. 1 ); 
ось колеса суточного (рис. 154, 155, поз. 4); 
паз моста календаря под звездочку (рис. 154, поз. 3). 

Установить: указатель дней недели так, чтобы зубья звездочки указа­

теля дней недели вошли в зацепление со звездочкой и 

фиксатором; 

шайбу указателя дней недели. 

Проверить вращение и фиксирование, осевой и радиальный зазоры ука­
зателя дней недели. 

Собранный механизм часов установить в подставку циферблатной сто­
роной вверх. 

Смазать колонку рычага корректора (рис. 154, поз. 2). 
Взять рычаг корректора и проверить свободное вращение колеса на 

рычаге корректора. 

Установить: рычаг корректора; 

шайбу рычага корректора. 

Проверить первмещение вала переводного во 2-е и 3-е фиксированные 
положения и обратно. При нахождении вала переводного в 3-ем положении 
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рычаг корректора должен свободно перемещаться на колонке. 

Проверить взаимодействие колеса переводного с колесом рычага кор­

ректора, для чего установить вал переводной во 2-е фиксированное по­

ложение, и вращать головку переводную. Вращение колес должно быть лег­

ким и плавным. 

Смазать цапфу колеса календаря с трибом (рис 155, поз. 5). 
Установить колесо календаря с триuом. 

Проверить радиальный зазор и легкосrь вращения колеса календаря с 

три бом. 

Установить вал переводной в 3-е фиксиронанное положение. 

Установить: фольгу, выпуклой стоrюноИ пни::J; 

колесо часовое; 

блок календаря, вращан пал rrсрсгюдной; 

винты (2 шт.) блока к;meнnap~r и rrриnернуть. 
Проверить осевой зазор колеса часоrюr о 

Проверить ускоренную корректирооку r<;JJICII/\:1p>1, ппr1 чего установить 
вал переводной во 2-е фиксированнос гюложе11Иl) и щ1ащать головку пере­

водную по часовой стрелке. При этом укаэ<1r сл1, дно И недели должен пе­

реключаться и надежно фиксироватьС>I 11а каждом 1убс. При вращении го­

ловки переводной против часовой стрелки должс11 гrсрсключаться указа­

тель чисел месяца и надежно фиксироuап>С>I на каждом зубе. 

Проверить работу календарного устроИ с ГlJa на всех числах указателя 

чисел месяца. 

Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты кропления циферблата. 
Установить циферблат. 
Довернуть винты крепления цифсрбтпа 
Проверить расположение числа и дня недели в окне циферблата. 

Показания числа и дня недели должны располагаться на одной линии и 

не должны перекрываться рамкой окна циферблата. 

Установку стрелок необходимо согласовать с моментом срабатывания 
календаря. Установить вал переводrюй о 3-с фиксированное положение и 

вращать его против часовой стрелки до момента появления числа в окне ци­

ферблата. 

Установить стрелку часовую на в·1 уnку колеса часового, согласовав ее 

положение с цифрой "3", и напрессоuа r ь. 
Проверить согласованность стрелки часовой с работой календаря, для 

чего вращать головку переводную против часовой стрелки. Смена числа и 

дня недели должна происходить один раз в сутки. Смена показаний кален­

даря должна происходить в интсроалс от 11 до 4 часов. 
Установить стрелку минутную на минутник, согласовав ее положение с 

цифрой "12" и напрессовать. 
Показания стрелок часовой и минутной должны быть согласованы ме­

жду собой. При совмещении стрелки часовой с двенадцатичасовой отмет­

кой шкалы циферблата отклонение стрелки минутной от этой отметки не 

должно превышать 6 минутных делений циферблата. 
Проверить точность срабатывания календаря, для чего вращать го­

ловку переводную против часовой стрелки. Смена числа и дня недели 
должна происходить один раз в сутки. Смена показаний календаря должна 

151 



происходить в интервале от 11 до 4 часов. 
Установить стрелку секундную на цапфу триба секундного, согласовав 

ее положение с цифрой "12", и напрессовать. 
При установке стрелки секундной не применять больших усилий, т.к. 

можно нарушить установленные осевые зазоры в колесной передаче. 

Проверить согласованность стрелки секундной с минутными делениями 

циферблата. 

Стрелка секундная должна фиксироваться на минутных отметках 

шкалы циферблата. Отклонение стрелки секундной от штрихов деления 
шкалы не должно быть более половины минутного деления. 

Стрелки должны быть параллельны друг другу и плоскости цифер­

блата. 

Проверить ускоренную корректировку и работу календаря на 2-3 да­
тах. 

Вынуть из механизма вал переводной, нажав на ось рычага переводного 

концом пинцета. 

Установить: механизм часов в корпус; 

ободок. 

Положить часы стеклом вниз. 

Установить вал переводной. 

Измерить ток, потребляемый часами в режиме работы, и ток, потребл­

яемый часами в режиме обнуления (см. часть первую справочного пособия 

"Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механизмом 2456"). 
Величина тока, потребляемого часами в режиме работы, должна быть 

не более величины, указанной в таблице 3. 
Величина тока, потребляемого часами в режиме обнуления, должна 

быть не более величины, указанной в таблице 3. 
Установить: прокладку источника питания; 

источник питания; 

токосъемник боковой; 

винт токосъемника бокового. 

Измерить напряжение источника питания, проверить и отрегулировать 

суточный ход часов (см. первую часть справочного пособия по ремонту 

"Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механизмом 2456"). 
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Установить: скобу креппения механизма; 
винт (2 шт.) скобы крепления и привернуть; 
прокладку корпуса; 

крышку (дно). 
Передать часы на контроль. 



МЕСТА СМАЗКИ В КАЛЕНДАРНОМ УСТРОЙСТВЕ КНЧ 2450 

Таблица 16 

Номер Наименование мест смазки Номер Коли- Часовые Номер 

nозиции масло- чество масла рисунка 

на рис. доз и- каnель 

154-155 рооки 

1 точка касания пружины с фиксаторами кален- 1 1 МЦ-3 154 
даря 

2 Колонка рычага корректора 1 1 МЦ-3 154 
3 Паз моста календаря под звездочку коррек-

тора 1 1 МЦ-3 154 
4 Ось колеса суточного 1 1 МЦ-3 154, 

155 
5 Цапфа колеса календаря с трибом 1 1 МЦ-3 155 

z 

.! 

С.Х::> МЦ-J Рис. 154 

5 

CJ:> НЦ-J Рис. 155 
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ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В КАЛЕНДАРНОМ УСТРОЙСТВЕ КНЧ 2450 

Таблица 17 

Наименованиезазора Допустимая величина 

зазора, мм 

Осевой зазор звездочки указателя дней недели 0,020-0,070 
Осевой зазор звездочки с колесом корректора 0,020-0,070 
Осевой зазор фиксатора указателя дней недели 0,015-Q,055 
Осевой зазор фиксатора указателя чисел месяца 0,015-0,055 
Осевой зазор колеса суточного 0,005-0,080 
Осевой зазор указателя чисел месяца 0,045-0,145 
Радиальный зазор указателя чисел месяца 0,039-Q,086 
Осевой зазор указателя дней недели 0,035-Q, 120 
Радиальный зазор указателя дней недели 0,010-0,026 
Радиальный зазор колеса календаря с трибом 0,006-D,026 

Возможные неисправности календарного 
устройства КНЧ 2450, 2460 

Механические повреждения и нарушение 

взаимодействия деталей и сборочных еди­

ниц: 

деформированы зубья указателя чи­

сел месяца; 

отвернулись винты крепления блока 

календаря, винты крепления накладки 

указателя чисел месяца. 

Заменить детали. 

Довернуть винты. 

Нет ускоренной корректировки указателя 

чисел месяца: 

блок календаря не nрилегает к nла­

тине часов; 

нет надежного зацеnления колеса 

рычага корректора с колесом корректора 

звездочки. 

Заменить детали, сборочные единицы. 

Отсутствует смена чисел месяца: 

блок календаря не прилегает к nла­

тине часов; 

нет надежного зацеnления триба ко­

леса календаря с колесом суточным. 

Заменить детали, сборочные единицы. 
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Не доnускаются механические nоврежде­

ния деталей и сборочных единиц. 

Винты должны быть довернуты до упора, 

что nрепятствует их самоотвертыванию и, 

следовательно, исключает нарушение 

взаимодействия деталей и сборочных еди­

ниц. 

Блок календаря должен nлотно nрилегать 

к nлатине часов, чтобы колесо рычага кор­

ректора входило в зацеnление с колесом 

корректора звездочки. 

Блок календаря должен плотно nрилегать 

к nлатине часов, чтобы триб колеса кален­

даря входил в зацеnление с колесом су­

точным. 



Возможные неисправности календарного устройства 
кнч 2450 

Отсутствует смена дней недели: 

блок календаря не прилегает к пла­

тине часов; 

нет надежного зацепления триба ко­

леса календаря с колесом суточ,'iым. 

Заменить детали, сборочные единицы. 

Нет ускоренной корректировки указателя 

дней недели: 

блок календаря не прилегает к пла­

тине часов: 

нет надежного зацепления колеса 

рычага корректора с колесом корректора 

звездочки. 

Заменить детали, сборочные единицы. 

Блок календаря должен плотно прилегать 

к платине • 1асоо, чтобы триб колеса кален­
даря HXO!\ИII 11 :JiJI 1епление с колесом су-
1 OЧHL>IM. 

Блок KLIJ 1<..:1111; 1р>1 1\l!IIЖ<:II 111 ю 1110 прилегать 
К ПЛ3Т111\-Н~ '!ilCOI t, '11 ( J( Н,, 1\0 /I(~CO pt~t·tara КОр­

ректора JJXO!\Иil<> 11 :""J"IIJJI,JJИC с колесом 

KOppCKIO[J;I 1111: 11\"'11\И 

Часы с механизмом 2460 

о .... -0 

Рис. 156. Механизм часов 2460 
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Техническиехарактеристики 

Калибр механизма, мм ..... . 
Высота механизма, мм ..... . 
Индикация времени ....... . 
Стрелка секундная ........ . 
Номинальная частота 

задающего кварцевого 

генератора, Гц ............ . 
Напряжение питания часов, 

в ··················· .... 
Средний ток, потребляемый 

часами в режиме работы, м кА, 

не более ................ . 
Средний ток, nотребляемый 
часами в режиме обнуления 

(вал nереводной в nоложении 

"перевод стрелок"), м кА, 
не более . . . . . . . . ...... . 
Суточный и средний суточный 

ход часов nри температуре 

24 (24х20,3) 
3,5 
стрелочная 

центральная 

32768 

1 5 -t-0.10 
' -0.05 

1,7 

(25±5) 0С, с/сут., не более . . . ±1 
Доnолнительное устройство одинарный 

Корректировка nоказаний 

календарь 

немгновен­

ного 

действия 

календаря . . . . . . . . . . . . . . . . ускоренная 

Срок энергетической 
автономности, месяцев, 

не менее 18 

Рис. 157. Детали и сборочные единицы ка­
лендарного устройства механизма часов 

2460: 
13.011.01- винт блока календаря; 13.021-
платина календаря; 33.012- колесо кален­
даря с три бом; 53.026- рычаг корректора; 
63.035 - nружина фиксатора; 83.018 - на­

кладка указателя чисел месяца; 83.018.01 
- винт накладки указателя чисел месяца; 

83.186- шайба рычага корректора; 91.440 
- указатель чисел месяца 



Разборка часов с механизмом 2460 

1. Надеть антистатический браслет 
2. Снять крышку (дно) 1 (рис. 140) 
3. Снять прокладку корпуса 2 
4. Отвернуть и снять винты 3 скобы крепления 
5. Снять скобы крепления 4 
6. Отвернуть и снять винт 5 (рис. 141) токосъемника бокового 
7. Снять токосъемник боковой 6 
8. Вынуть источник питания 7 
9. Вынуть прокладку источника питания 8 

10. Вынуть вал переводной из механизма 
11. Снять ободок (рис. 158) 
12. Вынуть механизм из корпуса 
13. Установить вал переводной в механизм (рис 1 G9) 
14. Снять стрелку секундную 
15. Снять стрелку минутную 
16. Снять стрелку часовую 
17. Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты циферблэтэ 
18. Снять циферблат 
19. Отвернуть и снять винты блока календаря (рис. 1 GO) 
20. Снять блок календаря 
21. Отвернуть и снять винты накладки указателя чисел месяца (рис. 161) 
22. Снять накладку указателя чисел месяца 
23. Снять указатель чисел месяца 
24. Снять пружину фиксатора 
25. Снять платину календаря 
26. Снять колесо часовое 24 (рис. 146) 
27. Снять фольгу 25 
28. Снять колесо календаря с трибом 26 
29. Снять шайбу рычага корректора 27 
30. Снять рычаг корректора 28 
31. Отвернуть и снять винты 29,30 блока кварцевого генератора (рис. 147) 
32. Снять блок кварцевого генератора 31 
33. Снять токосъемник нижний 32 
34. Отвернуть и снять винты 33 экрана (рис. 148) 
35. Снять экран 34 
36. Отвернуть и снять винт 35 катушки 
37. Снять катушку 36 
38. Отвернуть и снять винт 37 пластины стопарения 
39. Снять пластину стопарения 38 
40. Отвернуть и снять винт 39 моста колесной передачи (рис. 149) 
41. Снять мост колесной передачи 40 
42. Снять колесо секундное 41 
43. Снять колесо промежуточное 42 
44. Снять колесо передаточное 43 
45. Снять ротор 44 
46. Отвернуть и снять винт 45 статора (рис. 150) 
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47. Снять статор 46 
48. Отвернуть и снять винт 47 моста колеса минутного (рис. 151) 
49. Снять мост колеса минутного 48 
50. Снять колесо минутное 49 
51. Снять колесо центральное 50 
52. Отвернуть и снять винты 51 моста колеса переводного (рис. 152) 
53. Снять мост колеса переводного 52 -
54. Снять рычаг колеса переводного 53 
55. Снять колесо переводное 54 
56. Отвернуть и снять винты 55 фиксатора рычага переводного (рис. 153) 
57. Снять фиксатор 56 рычага переводного 
58. Снять рычаг 57 муфты кулачковой 
59. Снять рычаг переводной 58 
60. Вынуть вал переводной 59 
61. Вынуть муфту кулачковую 60 
62. Передать детали и сборочные единицы в промывку. 

ВНИМАНИЕ! 

При работе с блоком кварцевого генератора и шаговым двигателем 
следует пользоваться только латунным пинцетом. 

В разделе показаны только моменты разборки календарного 

устройства, которые отличаются от разборки часов 2450 с двойным кален­
дарем. 
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Рис. 158 
92.940- ободок; 
1- для извлечения мех<~нюм<~ из кор­
nуса необходимо снял~ ofюi\<IK со сте­

клом 
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о Sf 2!J!. 

~~~~------- 9ff4X 

~;;;;;;~i---------- 9110 х 

Рис. 159 
90.ХХХ- циферблат; 90.ХХХ.О1.- винт цифер­
блата; 91.1 ОХ- стрелка часовая; 91.14Х­
стрелка минутная; 91.20Х- стрелка секундая; 
1 -установить вал переводной в механизм 

Примечание: отвернуть винты крепления ци­
ферблата на 1,5-2 оборота и после снятия ци­
ферблата довернуть винты до упора 



Рис. 160 
13.011 -блок календаря; 13.011.01 -
винт блока календаря. 

fJ. 011. Ot 
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Рис. 161 
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Сборка календарного устройства КНЧ 2460 

Перед установкой деталей и сборочных единиц необходимо проверить 

их внешний вид. Бракованные детали и сборочные единицы заменить на 

годные. 

Календарное устройство КНЧ 2460 блочного типа. 
Перед установкой календарного устройства на механизм часов произ­

вести сборку механической и электронной частей механизма. Сборка произ­

водится в последовательности, обратной разборке (см. часть первую спра­
вочного пособия по ремонту "Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка 

часов с механизмом 2456"). 
Сборка календарного устройства производится в последовательности, 

обратной разборке. Места смазки даны на рисунке 162 и 163, марки масел и 
номера маслодозировок даны в таблице 18. 

Установить платину календаря в специальную подставку. 

Проверить осевые зазоры (таблица 19) и легкость перемещения: 
звездочки с колесом корректора; 

. фиксатора указателя чисел месяца; 

колеса суточного. 

Проверить легкость перемещения поводка. 

Установить: указатель чисел месяца; 

кольцо опорное; 

винты (3 шт.) кольца опорного и привернуть. 
Проверить осевой и радиальный зазоры указателя чисел месяца, лег-

кость его вращения. 

Установить пружину фиксатора. 

Проверить вращение указателя чисел месяца и его фиксирование. 

Смазать: точку касания пружины с фиксатором указателя чисел 

месяца (рис. 162, поз. 1); 
ось колеса суточного (рис. 162, 163, поз. 4); 
паз моста календаря под звездочку (рис. 162, поз. 3). 

Собранный механизм часов установить в подставку циферблатной сто­

роной вверх. 

Смазать колонку рычага корректора (рис. 162, поз. 2) 
Взять рычаг корректора и проверить вращение колеса на рычаге кор­

ректора. 

Установить: рычаг корректора; 

шайбу рычага корректора. 

Проверить перемещение вала переводного во 2-е и 3-е фиксированные 

положения и обратно. При нахождении вала переводного в 3-ем положении 

рычаг корректора должен свободно перемещаться на колонке. 

Проверить взаимодействие колеса переводного с колесом рычага кор­

ректора, для чего установить вал переводной во 2-е фиксированное по­

ложение и вращать головку пере водную. Вращение колес должно быть лег­

ким и плавным. 

Смазать цапфу колеса календаря с трибом (рис. 163, поз. 5). 
Установить колесо календаря с трибом. 
Проверить радиальный зазор и легкость вращения колеса календаря с 

трибом. 
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Установить вал переводной в 3-е фиксированное положение. 

Установить: фольгу выпуклой стороной вниз; 

колесо часовое; 

блок календаря, вращая вал переводной; 

винт (2 шт.) блока календаря и привернуть. 
Проверить осевой зазор колеса часового. 

Проверить ускоренную корректировку календаря, для чего установить 

вал переводной во 2-е фиксированное положение и вращать головку пере­

водную против часовой стрелки. При этом указатель чисел месяца должен 

переключаться и надежно фиксироваться на каждом зубе. 

Проверить работу календарного устройства на всех числах указателя 

чисел месяца. 

Отвернуть на 1 ,5-2 оборота винты крепления циферблата. 
Установить циферблат. 

Завернуть винты крепления циферблата. 
Проверить расположение числа в окне циферблата. 

Показание числа не должно перекрываться рамкой окна циферблата. 

Установку стрелок необходимо согласовать с моментом срабатывания 

календаря. Установить вал переводной в 3-е фиксированное положение и 

вращать его против часовой стрелки до момента появления числа в окне ци­

ферблата. 

Установить стрелку часовую на втулку колеса часового, согласовав ее 

положение с цифрой "3", и напрессовать. 
Проверить согласованность стрелки часовой с работой календаря, для 

чего вращать головку переводную против часовой стрелки. 

Смена числа должна происходить один раз в сутки. Смена показаний кален­
даря должна происходить в интервале от 11 до 4 часов. 

Установить стрелку минутную на минутник, согласовав ее положение с 

цифрой "12", и напрессовать. 
Показания стрелок часовой и минутной должны быть согласованы ме­

жду собой. При совмещении стрелки часовой с двенадцатичасовой отмет­

кой шкалы циферблата отклонение стрелки минутной от этой отметки не 

должно превышать 6 минутных делений циферблата. 
Проверить точность срабатывания календаря, для чего вращать го­

ловку переводную против часовой стрелки. Смена числа должна происхо­

дить один раз в сутки. Смена показаний календаря должна происходить в 
интервале от 11 до 4 часов. 

Установить стрелку секундную на цапфу триба колеса секундного,со­

гласовав ее положение с цифрой "12", и напрессовать. 
При установке стрелки секундной не применять больших усилий, т.к. 

можно нарушить установленные осевые зазоры в колесной передаче. 

Проверить согласованность стрелки секундной с минутными делениями 

циферблата. 

Стрелка секундная должна фиксироваться на минутных отметках 

шкалы циферблата. Отклонение стрелки секундной от штрихов деления 

шкалы не должно быть более половины минутного деления. 

Стрелки должны быть параллельны друг другу и плоскости цифер­
блата. 
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Проверить ускоренную корректировку и работу механизма календаря 

на 2-3 датах. 
Вынуть из механизма вал пере водной, нажав на ось рычага переводного 

концом пинцета. 

Установить: механизм часов в корпус; 

ободок. 
Положить часы стеклом вниз. 

Установить вал переводной. 

Измерить ток, потребляемый часами в режиме работы, и ток, потребл­

яемый часами в режиме обнуления (см. часть первую справочного пособия 
"Часы наручные кварцевые", раздел "Сборка часов с механизмом 2456"). 

Величина тока, потребляемого часами в режиме работы, должна быть 

не более величины, указанной в таблице 3. 
Величина тока, потребляемого часами в режиме обнуления, должна­

быть не более величины, указанной в таблице 3. 
Установить: прокладку источника питания; 

источник питания; 

токосъемник боковой; 

винт токосъемника бокового. 

Измерить напряжение источника питания, проверить и отрегулировать 

суточный ход часов (см. часть первую справочного пособия "Часы наручные 

кварцевые", раздел "Сборка часов с механизмом 2456"). 
Установить: скобу крепления механизма; 

винт (2 шт.) скобы крепления и привернуть; 
прокладку корпуса; 

крышку (дно). 
Передать часы на контроль. 
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МЕСТА СМАЗКИ В КАЛЕНДАРНОМ УСТРОЙСТВЕ 
кнч 2460 

Наименование мест смазки Номер Коли-

масло- чество 

доз и- капель 

ров к и 

Точка касания пружины с фиксатором указа-

тел я чисел месяца 1 1 
Колонка рычага корректора 1 1 
Паз моста календаря под звездочку 

корректора 1 1 
Ось колеса суточного 1 1 

Ось колеса календаря с трибом 1 1 

1 

2 

J 

с:х:::::> м ц-3 

Рис. 162 

Таблица 18 

Часовые Номер 

масла рисунка 

МЦ-3 162 
МЦ-3 162 

мц-з 162 
МЦ-3 162, 

163 
МЦ-3 163 



4 

5 

Рис. 163 

ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ В КАЛЕНДАРНОМ УСТРОЙСТВЕ 
кнч 2460 

Таблица 19 

Наименованиезазора Допустимаявеличина 

зазора, мм 

Осевой зазор звездочки корректора 0,020-0,070 
Осевой зазор фиксатора указателя чисел месяца 0,015-0,055 
Осевой зазор колеса суточного 0,005-0,080 
Радиальный зазор колеса суточного 0,006-0,026 
Осевой зазор указателя чисел месяца 0,045-0,145 
Радиальный зазор указателя чисел месяца 0,039-0,086 
Осевой зазор колеса календаря с трибом 0,015-0,090 
Радиальный зазор колеса календаря с трибом 0,006-0,026 
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