## ПРЕЙС-КУРАНТ

О Т ПУСК Н Ы Ц ЕН НА РЕМОНТ ЧАСОВ

## ПРЕ ЙС-К У РАНТ

## отпускных цен на ремонт часов

Текущий ремоит карманных и наручных часов (без замены детале月)

## Содержаниеработы

1. Произвестн наружный осмотр механизма часов.
. Разобрать механизмы полностью
2. Выверить колесо по вертикали и барабан на вааике
3. Ornолировать на балансе.
. Выверить баланс и устранить перевес.
4. Промять, прочистить все детали механизма и отпоанроваль баланс

Отполировать все винты.
8. Выравнять волосок до $2-x$ наружяых внтков
9. Проверить наличие магкитности, устранить, ее.
10. Собрать механизм
11. Установить ход и произвести смазку
12. Вычистить корпус без полировки и отдеави.
13. Выверить и отрегулировать ход по хронографу иаи секувдомеру.
14. Установить механизм в корпус
15. уста соить стрелки
16. Установить ободок со стекдом и проверить стреаки.
17. Проверить и отрегулировать ход регудятора (градусвика в пределах 3 отдехений).


## f. Часы отечественного производства

К4-43 и 3 НМ
Молния и Салют
Молния и Салют
Штурманские (.Победа* с секунд. .фИКС*)
II. Часы иностранных фмрм

17 дивий и вытएе
$15-16$ линий
$11-14$ ливий
8-10 анний
До 8 анннй

Исправденис, изголовдение, подборка и устамовка новыд деталей при текущем ремонте.




| $\begin{aligned} & \mathrm{N}, \mathrm{~N}, \\ & \mathrm{H} . \mathrm{H} \end{aligned}$ | Наименовапие деталей | Вид ремонта | Цена |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 80 | Ролих двойвой [6ез Эaxипса] | Изготовить и установить 11 аиний и выше 20 10 линиЙ | $\begin{aligned} & 6,00 \\ & 8.80 \end{aligned}$ |
| 81 | Pычаг заводной | Изготовить и установить 15 линий и выше до 14 дННИӐ | 4.40 7.70 |
| 82 | Pexчar сложный типа . Зенит* | Паготовить іf установиті. .. | 11.00 |
| 83 | Разборка и сборка механизма при мелком [частичном] ремонте без очисткн механизма | Разобрать и собрать 11 анний и выше до 10 линий | $\begin{aligned} & 2.85 \\ & 5.30 \end{aligned}$ |
| 84 | Собачка [Каикер] без штифта | Мзготовить " уетановить 11 дний и выше | 4.10 |
| 85 |  | Изготовить и уставовить 11 линий и выше до 11 аиний до 10 анвй | 3.85 5.30 6.25 |
| 86 | Стадьные детали механиама [паружвые] | Полнровать | 2.65 |
| 87 88 | Coбачка Кликер с пружито [саож\| | Mзтотовнтв п установить . . | 10.00 |
| 88 | Cцепаение колос [агранж.] разложеп. | Восстановить выme <br> до 10 аиниเй | 5.30 6.25 2.40 |
| 89 90 | Стодбик ограничит. для виаки Слеза-верхнан часть нажимная | Изготовить и установить . | 2.40 10.00 |
| 91 | То же нижвяя часть |  | 8.25 |
| 92 | Стрелка [одна] | Поставить . . . . . | 1.40 |
| 93 | Стекло круглое, 6ьюнееси | Подобрать и подогнать | 2.00 |
| 94 | Стекло круглое, не 6ыюшееся | Нзготовить п вставнтs | 3.40 7.25 |
| - 96 | To жe 中aconное | Изгоговить и аставить | 7.25 9.40 |
| $\begin{array}{r} 796 \\ 97 \\ \hline \end{array}$ | To we $\%$ топто <br> Триб анкерного нли секундвого колеса | Протомить и установить 15 аиний и выше | 13.20 |
| 98 | Триб промежуточного колеса | 11-14 линиИ ..... | 11.00 13.50 |
| 99 | Триб нентрального колеса | Приточить и установить 15 диний и ванाе д० 14 มासासी | 14.50 <br> 17.90 |
| 100 | Три6 минутной стреаки [6es разборки механизма всех размеров\| | Укрепнть | 2.00 |
|  | Триб репейного колеса | Изготовить и установить. | 10.65 |
|  | Трубка чоченвая для открывания крышки | Изrotosht . . | 2.65 |
| 103 | Футор для 6игеля | Изготовить, вставить и запаять | 1.00 |
| 104 | Футор дая моста нян naactина с нахождсиием центра | Изготовить д установитв 15 линй н выше <br> до 14 авний | $\begin{aligned} & 4.10 \\ & 4.80 \end{aligned}$ |
| 105 | Футор для винта короп. колеса с резьбой | Мзготовить и установить . | 5.10 |


| $\begin{aligned} & \mathrm{N}, \mathrm{~N} \\ & \mathrm{n}, \mathrm{n} . \end{aligned}$ | Наименование деталей | Вид ремовта | Цена |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 106 \\ & 107 \end{aligned}$ | Цнаиндр Циаиндр | Oтполировать | 3.20 |
|  |  |  | 9.25 |
|  |  | 11-14 линий ...... | 10.65 |
|  |  | до 10 линиі̆ . | 13.20 |
| $\begin{aligned} & 108 \\ & 109 \end{aligned}$ | Циферблат новый <br> Чистка ржавнх сработан, часов и регулировка | Припасовать . . . | 11.00 |
|  |  | 15 линий к выше | 22.00 |
|  |  | $11-14$ линий до 10 линвй | 27,50 33.00 |

Ремонт будидьников и стениых часов (без замены деталей)

## 1. При ремонте будидьников

1. Разобрать механизм
. Установнть зазор |аюфт
Отполировать асе осн
. Заменнть дентровые винты
. Заточать и отполировать ось баланса
2. Выяистить все детали и корпус.
. Собрать мехаяизм
3. Уставови' $\boldsymbol{\text { у ход. }}$
. Проверить ход.

## 11. При ремонте стенных часов

1. Разобрать механизм
2. Установить зазор (аюфг)
3. Отплировать осн и гнезда, отшдифонать пластины и колеса
4. Промыть ін протеретs корпус.
5. Отполировать винты.
6. Вычистнть все детали
7. Собрать механизм
8. Устнновить и проверить ход и 6 ой.

| $\begin{aligned} & \mathrm{N} . \mathrm{Na} \\ & \mathrm{H} . \mathrm{II} . \end{aligned}$ | Внд и марка часов | Цена за ед. в ру6. |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Будиаьяик 2 Госзавода | 6.80 |
| 2 | Будидьник нномарки $4-\mathrm{x}$ угол. в круг. ..... | 6.80 |
| 3 | Будimur с музыкой ... . . . . . . . . . . | 7.25 |
| 4 5 |  | 8.25 6.90 |
| 6 | Часы франдуаские с одячм ходом | 6.90 3.90 |
| 7 | Часы миниаторн, круглые и петырехугольн. | 19.15 |
| 8 | Ходик простой . . . . . . . . . | 2.90 |
| 9 10 | Peryлятор , Ахериканка с боем и разя, плат. . . . . | 16.00 |
| 10 | Регулarop с паруж, ходом п боем . ........... | 20.00 |


| $\begin{aligned} & \mathrm{NiN} \\ & \mathrm{n} . \mathrm{II} . \end{aligned}$ | Вид м м ркачасов | Цена за ед, в руб. |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Регудптор с боем, с четвертями с двумя пружинами |  |
| 12 | Регулятор с боем и тремя пружннами . . . . . . | $\begin{aligned} & 22.00 \\ & 27.00 \end{aligned}$ |
| 13 14 | Часы миниатюрные с боем, с 3-х суточн, заводом | $\begin{array}{r} 9.10 \\ \hline \end{array}$ |
| 15 | Часы каретные без боя и без будидьника.... То же с будианником, с боем и репетиром | $11.65$ |
| 16 | Tо же с будильником и с боем . . . | 41.00 18.50 |
| 17 | Часы конгрольнме сторожевые : | 13.50 |
| 18 | Часы стенные с боем и кукушкой | 9.60 |

Текудий ремонт будияьников и стевных часов (с изготоввевием и уста новкой деталей)

| N. n. 1 | Наимепование детадей | Содержание ремонта | Цева |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Валик гладкий к шестерням бу. дильника | Выточить | 2.90 |
| 2 | Rал для будиавииков нномарок | Выточить и установить | 4.80 |
| 3 | Вал стрелочный средний | Выточть п устаповит | 3.85 |
| 5 | Вешалка к стенням часам Винт с vступами | Изготовить и установить | 480 |
| 6 | Винт с уступами Винт обыкповенный | . . | 2.40 |
| 7 | Внака медная (без футора) |  | 1.40 4.40 |
| 8 | Видка проволочкал |  | 1.20 |
| 9 | Bилка будильника | Подогнать и установить | 3.85 |
| 10 | Волос к будидьнику | Установить ..... | 2.90 |
| 12 | Виит подпитниковый новыї Винт злдоманпыă |  | 0.55 |
| 13 | Гайка с резьбой дал скрепления деталей | Высвсраить и нарезать Изготовить и установить | 1.40 1.75 |
| 14 | Замок к пружине | Нзготоать $n$ | 2.40 |
| 15 | Замок к барабану |  | 2.90 |
| 16 | $3 y 6$ в колесе (1-2 3y6a) | Поставнть | 2.90 |
| 17 | 3v6 в барабан | Поставить | 3.40 |
| 19 | Качалка (вешалка) Ключ К контрольным | Изготоанть и установить | 1.00 |
| 20 |  | Припасовать ИЗготовить | 2.00 5.80 |
| 21 | Колодка для подвески (пендеаьфедера) | Изготовнть и уетановить | 2.90 |
| 22 | Крючок для физейн. (барабан валика) | Нзготолать и устаповль | 1.90 |
| 23 | Крючок дая гирь фасон. |  | 2.90 |
| 24 | Крючок дди подачи гребенкн | * - . | 2.90 |
| 25 | Кпопка новли к будидынику | Подобрать и установить | 1.00 |
| 26 | Kopnye к ronoму механ. | Припасовать | 3.85 |
| 9 | Кпопка для будидьников | Изготовить | 2.40 |
| 29 | Лапки дая закреплевия стекаа | Припакть | 1.00 |
| 29 | Молоток (боек) к стенным тасам | Изготовнis и установить | 4.10 |


| Na N <br> II.ก. | Наименование деталей | Содержание ремонта | Цена |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30 | Маятник вовый (кругдый) для настодьных часов | Изготовить и установнть | 14.90 |
| 31 | Ось к трубке (конеи) | Bпрессовать . . . | 3.30 |
| 32 | Полет к стен. часам | Изготовить и установить | 6.80 |
| 33 | Полеты выкит. ( 2 шr.) | Oтпоаировать . | 3,40 |
| 34 | Подвеска (Пендельфедер) ручной работы к стенным часам | Изготовить и установить | 4.00 |
| 35 | Пружина плоская | Harorosmт п ycranozurb | 290 |
| 36 | Пружина 'плоская для подъемиика |  | 2.20 |
| $37$ | Пружина дзи храповика |  | 6.00 |
| 88 | Пружина к будиаьнику | Перевить | 1.30 |
| 39 | Пружина заводная новая к будиявннку | Подобрать п установить | 2.65 |
| 40 | Рычаг фасопный | Иаготовить и установить | 4.80 |
| 41 | Пружина к стен, часам | Перевить . . | 2.65 |
| 42 | Пружина заводн. к Cren. часам | Подобрать и установить | 7.70 |
| 43 | Cкоба американская | Изrотовить и устаповить | 5.00 |
| 44 | Скоба стадьная дельн. к франиузским часам | Изготовить и уставовить | 9.20 |
| 45 | Стойка дая платины | Вытояить . . . . | 2.65 |
| 46 | Стрелка к будиаьвику | Иагоговить | 2.15 |
| 47 | Стрелка к стен. часам | Изготовить и установить | 3.40 |
| 48 | To же фасониая | * * | 5.50 |
| 49 | Стреака к будиаьнику | Изгоговить | 2.15 2.90 |
| 51 | Coбavка сropon. To we-к стен, часам | Изготовить и установить | 2.90 2.40 |
| 52 |  | Приточить | 7.10 |
| 53 | Трибки стальн. дая репейного кодеса |  | 5.50 |
| 54 | $\mathrm{Y}_{\text {шки дал rири }}$ | Изготовить | 0.65 |
| 55 | Футор ко всем стен. עасам | Изготовить и уeranomitb | 3.10 |
| 56 | Футор к будизьнику | Buточить. | 1.90 |
| 57 | фуrop к барабану | Maroro . . . . . . | 2.60 |
| 58 | Шайо обикновениые | Изготовить | 0.75 |
| 59 | Ось баланса к будиаьнику | Изготовнть и устanosuts | 4.00 |

## ОБЩИИ РЕМОНТ

секуидомеров, хронографов, репетиров и тому подобных сложных часов (без замены детале月)

1. Pasобрать механизм.
2. Выв рить волеса по вертикали и барабаи, по горизонтааи
3. Oтпоаировать оси боя.
4. Yгпоаировать оси боя,
5. Buseputs баланс у установить перевес в. них,
6. Установнть водосок и вмраннят его до $2-x$ наружн, внткон.
7. Замепить накладные камны.

Выषнстнть все детали.
9. Henpasurt tithep6aat swars.
10. Oтолировать все винты.
11. Установить ход и выверить в пределах регудятора (градусвика) с тоषностью до 3-х делении.
12. Bыточить корпус (без полировки н отдеаки)
13. Установить магнитность.
14. Ухрепить минутник.
15. Собрать механизм.

| $\begin{aligned} & \mathrm{N}, \mathrm{M} \\ & \mathrm{II}, \mathrm{H} . \end{aligned}$ | Види при6оров | Цена за едB py6., kon. |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Секувдомер 1 стрелочный с останаваивз1оы. ходом | 18.70 25.00 |
| 2 | To же с постоявным ходом . . . . . . . . | $\begin{aligned} & 25.00 \\ & 28 \end{aligned}$ |
| 3 | Секундомер 2-х стрелочн., с останавливаюш ходом | 28.00 35.00 |
| 4 | То же с постоянным ходом | 24.00 |
| 5 | Хронограф 1 стрелочвый <br> Хронограф 2 стрелочный | 35.00 |
| 7 | Xронограф паруषя. до 16 диннй | 27.53 |
| 8 | Репетиры с четвертями |  |
| 9 | Регетир с мивутами . |  |
| 10 | Репетир с хронографом |  |
| 11 | Репетир с календарем | 61.00 |

О Б И Й РЕ МО Н T
секундомеров, репетнров и тому подобных слож. часов (с изготовлением и установкой отдельных деталеА)

| $\begin{aligned} & \mathrm{N} N \mathrm{~N} \\ & \mathrm{n} \mathrm{n} . \end{aligned}$ | Наименование деталей | Содержание ромонта |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Брошs дая рыषагов с резьбой | Изготовить н установнть | 7.25 |
| $\begin{aligned} & 1 \\ & 2 \end{aligned}$ | Валик заводной (гравь для хронографа is секундомера с noстоянным ходом) | : | $\begin{array}{r} 12.40 \\ 7.25 \end{array}$ |
| 3 | Винт ддя хоботка <br> Винт дая регулирования агранажа | - |  |
|  | if др. вннты дая рыषагов | . | 5.30 |
| 5 | Зуб косой в звездочку иди кулачик | Ctashtb | 7.25 |
| 6 | Звездочка к хронографу иаи секундомеру | Изготовить | 16.50 |
| 7 | Головка заводная (коронка со шинфтом) | Исправить ін придадить | 6.20 |
| 8 | Гнездо (футор) для сердечка с прорезом | Иаготовить и установить | 14.50 1.90 |
| 9 | Гнездо (фугор) дая стреаки | . . . |  |
| 10 | Гнездо (футор) стазьной дая рычага с резьбой | - * | 8.80 |
| 11 | Клавиатура секундомераи хронографа с постоянным ходом и винтами | Отдедать . . . . | 19.80 |


| NN <br> n.II. | Наименоваиие деталей | Содержание ремонта | $\begin{aligned} & \text { Leна } 3 \mathrm{a} \\ & \text { един. } \\ & \text { в руб. } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 12 | Крючок дая рычага секундомера |  |  |
| 13 | или хронографа, толкающ. авезд, Корпус повмй | Изготовить и установить | 24.00 |
| 14 |  | Припасовать к механизму | 13.00 |
| 15 | Колесо бархат. иаи для хронографа | Приточить | 17.00 |
| 16 | Ocs к колесу счетянка | Отремонтировать и принасовать | 17.00 |
| 17 | Ось средн. тонкая дая 2 -х стредочя. секундомера и хронографа | Приточить . . . . . . | 18.00 |
| 18 | Пружива нажим, плоская | Изготовить и установить | 21.00 |
| 19 | Пружина для счетчика |  | 24.50 |
| 20 | Пружина проволоч. всех видов | , | 16.50 |
| 21 | Пружина нажим, высокая |  | 1.90 |
| 22 | Пружина под бархат. колес в хроногрифе | , | 16.50 |
| 23 | Переводной палец для кодеса | - - | 2.85 |
| 24 | Рычаг, толкаюощ, звездочку плоский иаи дугообразный к хронографу иди секундомеру | Изготовитb й | 6.60 |
| $\begin{aligned} & 25 \\ & 26 \end{aligned}$ | Ринаг ддя остановки секувдомера <br> Phyar и пружинии | Изготовить н установить | 17.50 16.00 |
| 26 | Рычаг и пружинки поврежден. коррозией | Otдеaать | 16.00 13.90 |
| 28 28 | Тычаг сдожный (типа ножниц) <br> Стрелки дая хронографа ручн. <br> работы | Изготовить и установить | 13.90 45.00 |
| 29 | Стрелка ддя секуддолеров руथной работы | * * | 5.80 |
| 30 | Стрелка дая секуядомеров и хронографов готовая | Пpunacomars | 5.80 |
| $31$ | Стрелка для сяетчика с трубкой | Припасоaать | 1.40 |
| $32$ | Сердеяко к секупдомеру илн хронографу | Изготовить и установиты | 7.10 |
| 33 | Трубка среди. пустотел, к хроно- | . $\quad$. | 15.40 |
|  | Трубка нажимная секундомера | . | 17.50 |
| 35 36 | Труока дая стрелки секупдожера | - . | 6.80 |
| 36 | Удариик дая секундомера обиквовен. | - . | 4.80 |
| $\begin{aligned} & 37 \\ & 38 \end{aligned}$ | У дариик дая хронографа одинарн. |  | 6.80 |
|  | Ударник для хроногр. двойой |  | 12.60 17.50 |

ОБШИЕ РАБОТЫ:
§акрепить мета. ораслет . . . . . . . ... . 0.75
Закренитн метал. браслет с подгонкой ушков . 1.45
Закрепнть ремешок к часам . . .
1.30

Закрепить стекдо с подговкой стрезок .. ... 0.90
укрепить етрелку етаруо $\ldots . . .0 .85$
укрепить ключ заводвоन
Приделать два уіка к метал. орасаету . . . 6.70

ПРИМЕЧАНИЕ; а) за вызов мастера из мастерских бытового обсауживания
 тельно 4 p .50 kon , за одноразояяй вмзов ллі выполіени асех работ Попата производится только при условин офори дения выпоапения заказа]
61 На процессв, не предусмотреннне прейс-курантом в разделе, Ремонт секундомеров* пользоваться отпускнямн ненами иредусмотренными в разделе , Ремонт часов* нан,учннт карманных |вапрнмер: вставка стеква, пружнны, стрелкн II T. A.I.

Cacen "Baqu" no omnyerumen' yere quyübmbenser $x$ recan sumarintere 8 numis./ Ogne cumes $=2.26 \mathrm{mM}$


